| = : Trapezprofil P 45-333 S
M /\ —/\ —/\ Aluminium

| Baubreite 1000 mm |

| Tafelbraite 1065 mm ! N €g ativla ge

Belastungstabellen nach DIN 18 807.

EINFELDTRAGER a gty

Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
[mm] a[kN/m?2] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 2,75 1,91 1,40 1,07 0,84 0,68 0,57 0,47 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21
2 2,75 1,91 1,40 1,07 0,84 0,68 0,55 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13
0,70 0,024 3 2,75 1,91 1,40 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09
4 2,75 1,69 1,06 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06
1 4,53 3,14 2,31 1,77 1,40 1,13 0,93 0,79 0,66 0,58 0,50 0,45 0,39 0,35
2 4,53 3,14 2,31 1,77 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16
0,90 0,030 3 4,53 3,14 2,09 1,40 0,98 0,72 0,54 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,15 0,12
4 3,82 2,21 1,39 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08
1 5,32 3,70 2,71 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,47 0,41
2 5,32 3,70 2,71 2,07 1,45 1,06 0,80 0,61 0,48 0,39 0,31 0,26 0,22 0,18
1,00 0,034 3 5,32 3,68 2,32 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,24 0,19 0,16 0,14
4 4,24 2,45 1,55 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09
o —q —p—
ZWEIFELDTRAGER a*HH\H\HHHHHHHHHH\HHHHHHHHHHH
L -+ L -+
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zuldssige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
|mm]| g [KN/m-] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,8 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 2,20 1,69 1,33 1,07 0,8 0,74 0,63 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26
2 2,20 1,69 1,33 1,07 0,89 0,74 0,63 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26
0,70 0,024 3 2,20 1,69 1,33 1,07 0,89 0,74 0,63 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,27 0,23
4 2,20 1,69 1,33 1,07 0,89 0,74 0,63 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15
1 3,54 2,68 2,09 1,69 1,38 1,15 0,97 0,84 0,72 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39
2 3,54 2,68 2,09 1,69 1,38 1,15 0,97 0,84 0,72 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39
0,90 0,030 3 3,54 2,68 2,09 1,69 1,38 1,15 0,97 0,84 0,72 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
4 3,54 2,68 2,09 1,69 1,38 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20
1 4,27 3,21 2,50 2,01 1,64 1,36 1,15 0,98 0,85 0,74 0,65 0,57 0,52 0,46
2 4,27 3,21 2,50 2,01 1,64 1,36 1,15 0,98 0,85 0,74 0,65 0,57 0,52 0,44
1,00 0,034 3 4,27 3,21 2,50 2,01 1,64 1,36 1,15 0,98 0,85 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33
4 4,27 3,21 2,50 2,01 1,64 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22
o —a —b—— —bh——
DRE":ELDTRAGER a‘uHmHHHL\HmHHuwmHmHL\HHmH\wmummdmumuu
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulassige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
[mm] g [lkN/m?] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 2,60 2,01 1,59 1,30 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32
2 2,60 2,01 1,59 1,30 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24
0,70 0,024 3 2,60 2,01 1,59 1,30 1,07 0,91 0,77 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18
4 2,60 2,01 1,59 1,30 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12
1 4,20 3,20 2,52 2,04 1,68 1,40 1,19 1,02 0,89 0,77 0,68 0,60 0,55 0,49
2 4,20 3,20 2,52 2,04 1,68 1,40 1,19 1,02 0,82 0,66 0,53 0,44 0,37 0,31
0,90 0,030 3 4,20 3,20 2,52 2,04 1,68 1,35 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23
4 4,20 3,20 2,52 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15
1 5,08 3,86 3,03 2,44 2,00 1,67 1,41 1,21 1,04 0,92 0,80 0,71 0,63 0,57
2 5,08 3,86 3,03 2,44 2,00 1,67 1,41 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34
1,00 0,034 3 5,08 3,86 3,03 2,44 2,00 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44 0,37 0,31 0,26
4 5,08 3,86 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L[150
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/200

Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm :
Zwischenauflagerbreite b>=60 mm




7; ES ; Trapezprofil P 45-333 S
4N\ /\ —/\ —/\ Aluminum

} Baubreite 1000 mm

} Tafelbreite 1065 mm { NegathIage
Belastungstabellen nach DIN 18 807.
EINFELDTRAGER » iy
Blech- Eigen-
dicket gewicht Zulassige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einer Stiitzweite L[m]
[mm] g [KN/m?] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,0 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 2,75 1,91 1,40 1,07 0,84 0,6 0,57 0,47 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21
2 2,75 1,91 1,40 1,07 0,84 0,68 0,55 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13
0,70 0,024 3 2,75 1,91 1,40 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09
4 2,75 1,69 1,06 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06
1 4,53 3,14 2,31 1,77 1,40 1,13 0,93 0,79 0,66 0,58 0,50 0,45 0,39 0,35
2 4,53 3,14 2,31 1,77 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16
0,90 0,030 3 4,53 3,14 2,09 1,40 0,98 0,72 0,54 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,15 0,12
4 3,82 2,21 1,39 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08
1 5,32 3,70 2,71 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,47 0,41
2 5,32 3,70 2,71 2,07 1,45 1,06 0,80 0,61 0,48 0,39 0,31 0,26 0,22 0,18
1,00 0,034 3 5,32 3,68 2,32 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,24 0,19 0,16 0,14
4 4,24 2,45 1,55 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09
o —q —p—
ZWEIFELDTRAGER am\HHHHHHHHHH\\HHHHHHHHHHHHH\
L -+ L »>
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulassige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einer Stiitzweite L[m]
|mm]| g |KIN/m~] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2, 2,20 2,40 2.6 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 2,54 1,91 1,48 1,07 0,96 0, 0,67 0,57 0,5 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27
2 2,54 1,91 1,48 1,07 0,96 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27
0,70 0,024 3 2,54 1,91 1,48 1,07 0,96 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43 0,38 0,32 0,27 0,23
4 2,54 1,91 1,48 1,07 0,96 0,80 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15
1 4,01 2,98 2,30 1,82 1,48 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,51 0,45 0,40
2 4,01 2,98 2,30 1,82 1,48 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,51 0,45 0,39
0,90 0,030 3 4,01 2,98 2,30 1,82 1,48 1,22 1,02 0,87 0,75 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
4 4,01 2,98 2,30 1,82 1,48 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20
1 4,81 3,56 2,73 2,16 1,74 1,44 1,21 1,02 0,88 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47
2 4,81 3,56 2,73 2,16 1,74 1,44 1,21 1,02 0,88 0,76 0,67 0,59 0,52 0,44
1,00 0,034 3 4,81 3,56 2,73 2,16 1,74 1,44 1,21 1,02 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33
4 4,81 3,56 2,73 2,16 1,74 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einer Stiitzweite L[m]
[mm] alkN/m?] 1,00 1,20 1,40 1,60 .80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 3,03 2,29 1,79 1,43 18 0,97 0,83 0,71 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33
2 3,03 2,29 1,79 1,43 1,18 0,97 0,83 0,71 0,61 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24
0,70 0,024 3 3,03 2,29 1,79 1,43 1,18 0,97 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18
4 3,03 2,29 1,79 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12
1 4,82 3,60 2,80 2,22 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81 0,71 0,62 0,56 0,50
2 4,82 3,60 2,80 2,22 1,81 1,50 1,26 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,37 0,31
0,90 0,030 3 4,82 3,60 2,80 2,22 1,81 1,35 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23
4 4,82 3,60 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15
1 5,79 4,31 3,32 2,64 2,14 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,83 0,73 0,65 0,58
2 5,79 4,31 3,32 2,64 2,14 1,77 1,49 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34
1,00 0,034 3 5,79 4,31 3,32 2,64 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44 0,37 0,31 0,26
4 5,79 4.31 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

Zeile 1 = Ohne Beschrdankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L[150
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/200

Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm
Zwischenauflagerbreite b>=120 mm




Anlage 2.1
Aluminium- Trapezprofil r Profil 45/333-S zum Bescheid Nr. L 01-007

Querschnitts- und Schubfeldwerte nach DIN 18807, Teil 6

Profiltafel in Negativiage

Matte in mm
1000

e I AW SRSTELLE FUR BAVITHECHNIK

QT 315 & o A Tz | i 0%
| 333.3 | |

PAY,

Radien: R,=4,5mm R,=6,5mm

Nennwert der Spannung an der 0,2%- Dehngrenze: R, = 195 N/mm? T

MaRgebende Querschnittswerte

Blech-| Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten *
dicke | last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Einfeld- |Mehrfeld-
Querschnitt @ trager | trager
t 9 ;f iéf Ag ig zg Aef ie! Zgy !gr igr
mm | kN/m? | em¥m | cm*m | ecm¥m cm cm cm?/m cm cm m m

0,5 | 0,0168 | 9,22 8,86 5,84 1,42 3,50 0,84 2,10 2,46
0,7 | 00236 | 16,29 | 13,48 | 8,17 1,42 3,50 1,65 2,06 2,46
09 | 0,0304 | 21,29 | 18,38 | 10,51 1,42 3,50 2,74 2,02 2,47

1,0 | 0,0338 | 36,66 | 20,90 | 11,67 1,42 3,50 3,32 1,99 | 2,52

Schubfeldwerte
T,, = Gg /750 [kN/m]
Gs=104/(k}+k)/Ls)
t L ¥ Toa) K kb ki ® by %) k9
mm m kN/m m/kN m2/kN kN m#kN "
I
| fﬁ_______f
P
[
P

" wirksame Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2) Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung ¢ = R,

3 Maximale Stltzweiten, bis zu denen das rapezprofil ohne lastverteilende Malknahmen begangen werden
gang
darf.

4 Fiir Einzelstitzweiten L, < L, darf T,, aus der Tabelle entnommen oder mit (/L) erhdht werden; fir
Lg > Ly muB T, mit (La/Lg)? abgemindert werden. Fir Einfeldtréger ist T, = 2 x Tabellenwert.

5) Ealls erforderlich, darf die Gesamtverformung eines Schubfeldes wie folgt ermittelt werden:

f=[(k’1+k; .eL]+(k’2+k;) 11_5}40-1 avorhT

mit e, = Abstand der Verbindungen im L&ngsstold in m
a = Schubfeldbreite in m, senkrecht zur Profilierrichtung
T = vorhandener Schubflufd in kN/m

8 Tx k,+A < R, /Y Mit T= ;- facher Schubflun

Sland: 12, Mai 1989




DIN 18807, Teil 6

Aluminium- Trapezprofil

Profil 45/333-S

Charakteristische Tragfahigkeitswerte nach

Profiltafel in

Negativlage

“Anlagé 2.2 zum Bescheid Nr. L 01-007 |
Cr oo SUEERNETNTWLRY

Tragfahigkeitswerte flir nach unten gerichtete und andriickende Fléchén:'B'ela'sturT'g' e
Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,,= 1,1 zu setzen.

Blech-| Feld- | Endauf- Elastisch aufnehmbare Schnittgréfen an Zwischenstitzen ”
dicke | moment iakgjff[' max. max. max. max.
Stitz- | Auflager- Statz- | Auflager-
moment |  kraft moment | kraft
t Mk R M3 REg max My, | maxRg, | Mg, i max Mg, | max Ry,
mm | kNm/m kN/m kNm/m | kN/m kKNm/m kKN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m
b= 4(% Zwischenauflagerbreite * Zwischenauflagerbreite *
mm ? by =60 mm, & =2 by > 120mm, £=2
0,5 0,31 1,41 0,39 3,54 0,39 3,17 0,39 4,67 0,39 4,18
0,7 0,60 2,96 0,77 7,40 0,77 6,62 0,77 9,77 0,77 8,74
0,9 0,98 5,08 1,14 12,7 1,14 11,4 1,14 16,8 1,14 15,0
1,0 1,16 6,37 1,33 15,9 1,33 14,3 1,33 21,1 1,33 18,8
Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung ™

Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,= 1,1 zu setzen.

Blech-| Feld- Verbindung in jedem Gurt mit Kalotte & Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
dicke | moment Kalottenldnge =50 mm
Endauf- Zwischenauflager 5 Endauf- Zwischenauflager *
lager lager
t M Rae | M3, | R3, |maxMg, | maxRg | Ry Mg RS | max Mg, | maxV,
mm | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m KN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m
0,5 0,39 1,29 0,31 2,97 0,31 2,66 5,03 0,31 5,03
0,7 0,77 2,75 060 | 6,34 0,60 5,67 13,3 0,60 13,3
0,9 1,14 479 0,98 11,0 0,98 9,86 221 0,98 221
1.0 1,33 6,02 1,16 13,9 1,16 12,4 27,2 1,16 27,2

M

(R

)2 <1

max MgkaM

RB k/7M

5 |nteraktionsbeziehung fir M und R:

%) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren

..... A -

Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

Interaktionsbeziehung fir M und V:

M

Vv

max Mg \fym - max Vihym

£ 19

6 Bei Verbindungen in jedem zweiten Gurt miissen die angegebenen Werte halbiert werden.

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M;,, sondern mit dem Stiitzmoment max M, fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren

2 1, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliberstand U > s/t durfen die R,- Werte um 20% erhoht werden.

3 Fur kleinere Auflagerbreiten b, als angegeben missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir by< 10 mm, z.B. bei Rohren, darf by = 10 mm eingesetzt
werden.

Stand:

12. Mai 1998



. Anlage23 |
Aluminium- Trapezprofii Profii 45/333-S zum Bescheid Nr. L 01-007
LA TV ENENT WLKE

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fir Verbindungen N - p—
nach DIN 18807, Teil 7 Bl DN oo 5 il

o

= /

I
/i| !

3 {
= v

Profiltafel in  Negativlage

.

Aufnehmbare Zugkraft Z, in kN pro Verbindungselement in Abhdngigkeit von der Blechdicke t in mm und
dem Scheibendurchmesser d in mm. "2

Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,,= 1,33 zu setzen.

t=0,50 t=0,70 t=0,9 t=1,0 t=

Verbindu
erbinaling d=16|d=19|d=16|d=19|d=16|d=19|d=16 |d=19|d=18|d= 19

‘/7/‘\\ 3) 0,596 | 0,649 | 0,834 | 0,909 | 1,07 | 1,17 1,19 1,30

0,596 | 0,649 | 0,834 | 0,809 | 1,07 | 1,17 | 1,19 1,30

0,417 | 0,455 | 0,584 | 0,636 | 0,751 | 0,818 | 0,834 | 0,909

W Zymoy - Oyt o -
mit
a, = Beiwert zur Berlcksichtigung der Biegezugspannung im angeschlossenen Gurt nach DIN 18807, Teil 6,
Tabelle 2 (¢, = 1,0 bei Befestigung am Endauflager und im Obergurt)
a,, = Beiwert zur Berlcksichtigung des Werkstoffs der Dichtscheiben nach DIN 18807, Teil 6, Tabelle 3
o, = Beiwert zur Berlcksichtigung der Anordnung der Verbindungen nach DIN 18807, Teil 6, Tabelle 4
2) Es ist auRerdem die aufnehmbare Zugkraft fiir die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion und fiir
das Verbindungselement selbst zu beriicksichtigen.
3) Kalottenlange mindestens 50 mm.,
1) Angabe je Schraube. Der Wert ¢ = 0,7 ist bereits beriicksichtigt.

Stand; 14. Mai 1998



| = ; Trapezprofil P 45-333 S
NN/ /\ Stahl

} Baubreite 1000 mm {

Tafelbreite 1065 mm NegatiVIage

Belastungstabellen nach DIN 18 807,

EINFELDTRAGER » gy
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stlitzweite Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L[m]
[mm] galkN/m?] 1[m] 5 60 1,80 2,00 2,20 R 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00
1 1,39 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20
2 1,39 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,23 0,19 0,17
0,50 0,050 - 3 1,39 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
4 1,39 1,22 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
1 2,18 1,92 1,52 1,23 1,02 0,35 0,73 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
2 2,18 1,92 1,52 1,23 1,02 0,85 0,73 0,63 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23
0,63 0,063 2,20 3 2,18 1,92 1,52 1,23 1,02 0,81 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18
4 2,18 1,83 1,29 0,94 0,70 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12
1 3,04 2,67 2,11 1,71 1,41 1,19 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,43
2 3,04 2,67 2,11 1,71 1,41 1,19 1,01 0,82 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
0,75 0,075 2,69 3 3,04 2,67 2,11 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21
4 2,68 2,20 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14
1 3,92 3,44 2,72 2,20 1,82 1,53 1,30 1,12 0,98 0,36 0,76 0,68 0,61 0,55
2 3,92 3,44 2,72 2,20 1,82 1,53 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33
0,38 0,088 3,22 3 3,92 3,44 2,72 2,00 1,51 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
4 3,17 2,61 1,83 1,34 1,00 0,77 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,17
ZWEIFELDTRAGER agmmﬂﬂu@ﬂmmmu&
L L
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zuléssige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht beieinerStiitzweite L [m]
Jmm) alkN/m?] 1m) 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00
1 1,39 1,24 1,03 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26
2 1,39 1,24 1,03 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26
0,50 0,050 - 3 1,39 1,24 1,03 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26
4 1,39 1,24 1,03 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20
1 2,18 1,92 1,53 1,29 1,10 0,95 0,33 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38
2 2,18 1,92 1,53 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38
0,63 0,063 2,75 3 2,18 1,92 1,53 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38
4 2,18 1,92 1,53 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
1 3,04 2,67 2,11 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50
2 3,04 2,67 2,11 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50
0,75 0,075 3,36 3 3,04 2,67 2,11 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50
4 3,04 2,67 2,11 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,81 0,66 0,55 0,47 0,40 0,34
1 3,92 3,44 2,72 2,21 1,87 1,61 1,40 1,22 71,08 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63
2 3,92 3,44 2,72 2,21 1,87 1,61 1,40 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63
0,88 0,088 4,03 3 3,92 3,44 2,72 2,21 1,87 1,61 1,40 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,70 0,60
4 3,92 3,44 2,72 2,21 1,87 1,61 1,40 1,17 0,95 0,79 0,65 0,55 0,47 0,40
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zulissige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht beieiner Stiitzweite L[m]
[mm] alkN/m?] 1[m] 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00
1 1,62 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,31
2 1,62 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,31
0,50 0,050 - 3 1,62 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23
4 1,62 1,47 1,24 1,05 0,90 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
1 2,43 2,21 1,84 1,56 1,33 1,15 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47
2 2,43 2,21 1,84 1,56 1,33 1,15 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,44
0,63 0,063 2,75 3 2,43 2,21 1,84 1,56 1,33 1,15 1,01 0,89 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33
4 2,43 2,21 1,84 1,56 1,33 1,02 0,81 0,65 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
1 3,27 2,96 2,46 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,04 0,92 0,83 0,75 0,67 0,61
2 3,27 2,96 2,46 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,04 0,92 0,83 0,73 0,62 0,53
0,75 0,075 3,36 3 3,27 2,96 2,46 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40
4 3,27 2,96 2,46 2,07 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27
1 4,26 3,85 3,18 2,68 2,28 1,96 1,71 1,50 1,32 1,18 1,05 0,95 0,86 0,78
2 4,26 3,85 3,18 2,68 2,28 1,96 1,71 1,50 1,32 1,18 1,03 0,86 0,74 0,63
0,88 0,088 4,03 3 4,26 3,85 3,18 2,68 2,28 1,96 1,71 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47
4 4,26 3,85 3,18 2,52 1,89 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32
| = Grenzstlitzweite, bis zu der das Trapezprofil
als tragendes Bauelement von Dach- und
Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung Deckensystemen ohne Laufbohlen verwen-
Zeile 2 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/150 det werden darf.

Zeile 3 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L[300

Endauflagerbreite a>=40 mm A
Zwischenauflagerbreite b>=60 mm




| a8 ; Trapezprofil P 45-333 S

N _ /N /N /\ Stahl

| Baubreite 1000 mm |

Tafelbreite 1065 mm N egatiVI ag e

Belastungstabellen nach DIN 18 807,

EINFELDTRAGER » T
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zuldssige Belastunq q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einer Stiitzweite L[m]
[mm] g kN/m?] 1[m] ﬁ 5 1.6 1,80 | 2,00 | 2,20 ] %,4 [ 2,60 [ 2,80 | 3,00 | 320 | 340 | 360 | 3.80 | 4,00
1 1,39 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20
2 1,39 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,23 0,19 0,17
0,50 0,050 - 3 1,39 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
4 1,39 1,22 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
1 2,18 1,92 1,52 1,23 1,02 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
2 2,18 1,92 1,52 1,23 1,02 0,85 0,73 0,63 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23
0,63 0,063 2,20 3 2,18 1,92 1,52 1,23 1,02 0,81 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18
4 2,18 1,83 1,29 0,94 0,70 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12
1 3,04 2,67 2,11 1,71 1,41 1,19 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,43
2 3,04 2,67 2,11 1,71 1,41 1,19 1,01 0,82 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
0,75 0,075 2,69 3 3,04 2,67 2,11 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21
4 2,68 2,20 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14
1 3,92 3,44 2,72 2,20 1,82 1,53 1,30 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55
2 3,92 3,44 2,72 2,20 1,82 1,53 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33
0,88 0,088 3,22 3 3,92 3,44 2,72 2,00 1,51 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
4 3,17 2,61 1,83 1,34 1,00 0,77 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,17
ZWEIFELDTRAGER
[Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zulissige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
|mm] g [KN/m®] 11m] 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2.80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00
1 1,54 1,39 1,15 0,96 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
2 1,54 1,39 1,15 0,96 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
0,50 0,050 - 3 1,54 1,39 1,15 0,96 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
4 1,54 1,39 1,15 0,96 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20
1 2,28 2,05 1,68 1,40 1,18 1,01 0,88 0,77 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39
2 2,28 2,05 1,68 1,40 1,18 1,01 0,88 0,77 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39
0,63 0,063 2,75 3 2,28 2,05 1,68 1,40 1,18 1,01 0,88 0,77 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39
4 2,28 2,05 1,68 1,40 1,18 1,01 0,88 0,77 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
1 3,04 2,71 2,22 1,84 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51
2 3,04 2,71 2,22 1,84 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51
0,75 0,075 3,36 3 3,04 2,71 2,22 1,84 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51
4 3,04 2,71 2,22 1,84 1,56 1,33 1,15 0,99 0,81 0,66 0,55 0,47 0,40 0,34
1 3,92 3,48 2,84 2,36 1,99 1,69 1,46 1,27 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65
2 3,92 3,48 2,84 2,36 1,99 1,69 1,46 1,27 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65
0,88 0,088 4,03 3 3,92 3,48 2,84 2,36 1,99 1,69 1,46 1,27 1,12 0,99 0,88 0,79 0,70 0,60
4 3,92 3,48 2.84 2.36 1,99 1,69 1,46 1,17 0,95 0.79 0.65 0,55 0,47 0,40
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stlitzweite Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
[mm] g [kN/m?] 1[m] 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00
1 1,85 1,68 1,39 1,16 0,99 0,85 0,72 0,62 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,31
2 1,85 1,68 1,39 1,16 0,99 0,85 0,72 0,62 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,31
0,50 0,050 - 3 1,85 1,68 1,39 1,16 0,99 0,85 0,72 0,62 0,54 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23
4 1,85 1,68 1,39 1,16 0,94 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
1 2,74 2,47 2,04 1,70 1,45 1,24 1,08 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48
2 2,74 2,47 2,04 1,70 1,45 1,24 1,08 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,52 0,44
0,63 0,063 2,75 3 2,74 2,47 2,04 1,70 1,45 1,24 1,08 0,94 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33
4 2,74 2,47 2,04 1,70 1,33 1,02 0,81 0,65 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
1 3,65 3,29 2,70 2,25 1,91 1,63 1,41 1,23 1,09 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63
2 3,65 3,29 2,70 2,25 1,91 1,63 1,41 1,23 1,09 0,96 0,86 0,73 0,62 0,53
0,75 0,075 3,36 3 3,65 3,29 2,70 2,25 1,91 1,63 1,41 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40
4 3,65 3,29 2,70 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27
1 4,71 4,23 3,46 2,88 2,43 2,08 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80
2 4,71 4,23 3,46 2,88 2,43 2,08 1,80 1,57 1,38 1,22 1,03 0,86 0,74 0,63
0,88 0,088 4,03 3 4,71 4,23 3,46 2,88 2,43 2,08 1,72 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47
4 4.71 4.23 3.46 2.52 1.89 1.46 1.15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43 0,37 0.32
| = Grenzstlitzweite, bis zu der das Trapezprofil
als tragendes Bauelement von Dach- und
Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung Deckensystemen ohne Laufbohlen verwen-
Zeile 2 = Zulissige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= /150 det werden darf.

Zeile 3 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/200
Zeile 4 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm A
Zwischenauflagerbreite b>=120 mm




Stahl- Trapezprofil

Profil 45/333-S

Anlage 1.1
zum Bescheid Nr. L 01-007

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 Teil 1

Profiltafel in Negativlage i Raute e o &
Mafle in mm :
r 1000 . ;2 i?”‘:;d"-j‘_!':'
23 | & i
-t i ¥ .
Radien: Ru= 4,5 mm an 6,5 mm R R TR
Streckgrenze f,, =320 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- | Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ™
l:()jl_e(}:(h- et nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-
10K Querschnitt # tréager trager
by g o ler Ag jg Z Aq Ter Zo Igr Igr
[mm] | [kN/m?] | [cm*/m] |[em*m]|[cm®*m]| [cm] [em] |lem?m]| [cm] | [cm] [m] [m]
063 | 0,083 13,96 11,87 6,89 1,42 3,50 1,99 1,97 2,63 2,20 2,75
0,75 | 0,075 16,80 14,80 8,29 1,42 3,50 2,80 1,93 2,67 2,69 3,36
0,88 | 0,088 19,87 18,07 9,80 1,42 3,50 3,73 1,87 2,72 3,22 4,03
1,00 | 0,100 22,71 21,15 | 11,21 1,42 3,60 4,69 1,83 2,80 3,68 4,60
Schubfeldwerte
zul T, = Gg /750 [kN/m] Zul F, 7
G, =10'(K+K, /L) Einleitungslénge a
ty | minLlg® | zulT, zul T, L™ K, K, K,® | =2130mm | 2280 mm
(mm] | [m] (kN/m] | [kN/m) [m] [M/AN] | [m#KN] ] [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6
0,63 347 4,61 1,27 4,09 0,243 10,84 0,03 5,21 6,59
0,75 3,16 6,08 2,02 3,43 0,202 6,822 0,03 6,27 7.93
0,88 2,91 7,83 3,08 2,92 0,171 4,481 0,03 7,42 5,38
1,00 2,72 9,57 4,30 2,72 0,150 3,209 0,04 8,48 10,7
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7
0,63 0,60 9,91 17,6 0,60 0,243 0,177 0,34 5,21 6,59
0,75 0,55 13,1 279 0,55 0,202 0,111 0,34 6,27 7,93
0,88 0,50 16,8 42,4 0,50 0,171 0,073 0,34 7,42 9,38
1,00 0,47 20,6 59,3 0,47 0,150 0,052 0,34 8,48 10,7

Y wirksame Trégheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2 wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = f, .

(T= vorhandener Schubfluf® in [kN/m])

) Bei Schubfeldlangen Lg < min Lg missen die zuldassigen Schubflisse T, reduziert werden.
%) Bei Schubfeldlangen Lg > Ly ist T, nicht makgebend.
8 Auflager- Kontaktkrafte Rg = K, - v T ;
7 Einzellast geméaf DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5
% Die Begehung der Obergurte ist bei diesen Grenzstiitzweiten unzuldssig.

3 Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
verwendet werden darf.

Stand: 16.03.2001




. . Anlage 1.2 zum Bescheid Ni'L 01-007
Stahl- Trapezprofil Profil 45/333-S thy % SINEL

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 Teil 1

Profiltafel in ~ Negativlage a2 f

Tragfahigkeitswerle fir nach unten gerichtete und andriickende F|écheﬁ:"B§]§§fU‘ﬁg‘"“1') T —

Nenn-| Feld- Endauflagerkrafte Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststitzmomente ©
blech- | moment ) ”
dicke gréflen an Zwischenauflagern

Trag- |Gebrauchs-| maxMa= Mg < M°-(Re/C)® | maximale | Mg=0 fir /< min/
fahigkeit | fahigkeit

max. | Zwischen- | M=t naepe
Stitz- | auflager- | . _ maxkﬂm'n}" - /
moment kraft REIEAR LTS e

t, Me, Rix Rk M2 C |maxMg,| maxRy, | min/ | max! |maxMg,

(mm] | [kNm/m] | [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] | [ /&N /m] | [kNm/m) | [kN/m] (m] (m] (kNm/m]
A3, =40 mm YZwischenauflagerbreite b, = 60 mm; &=2
0,63 1,01 4,43 4,43 1,36 9,85 1,36 10,3
0,75 1,41 6,22 6,22 1,76 12,10 1,76 14,4
0,88 1,82 8,46 8,46 2,21 14,61 2,21 19,4 /
1,00 2,08 10,8 10,8 2,64 16,99 2,64 24,7
i b,z mm 4’Zwischenauﬂagerbreite by =120 mm; g=2
0,63 1,01 1,36 12,87 1,36 13,4
0,75 1,41 1,76 15,73 1,76 18,6
088 | 182 221 | 1888 | 221 25,1 ]
1,00 2,08 2,64 21,86 2,64 31,8
Tragfahigkeitswerte fUr nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung. e
Nenn-| Feld- Verbindung in jedem Gurt mit Kalotte” Verbindung in jedem anliegenden Gurt”
blech- | moment Kalottenldange = 560 mm
GRS Endauf- Zwischenauflager * Endauf- Zwischenauflager
lager e=2 lager -
k, Me, Rax Ma x C |maxMg, |maxRg, | R, Mg | C |maxM,, |maxRg,

[mm] | [KNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [Wlm] [KNm/m] | [kN/m] [kN/m] | [kNm/m]| [1/m] | [kNm/m] | [kN/m]

0,63 1,36 4,19 1,01 9,69 1.01 8,73 21,0 1,32 | 415 1,01 42,1
0,756 1,76 5,80 1,41 11,37 1,41 12,1 30,5 1,84 | 43,1 1,41 60,9
0,88 2,21 7,94 1,82 13,70 1,82 16,5 42,6 2,36 | 46,9 1,82 85,2
1,00 2,64 10,2 2,08 16,40 2,08 21,2 55,6 2,70 | 53,5 2,08 111

Y An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M, sondern mit dem Stiltzmoment max M, flir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

" b, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeltiberstand 0 2 50 mm darfen die R,- Werte um 20% erhoht
werden.

3 Fur kleinere Auflagerbreiten mul zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und
denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fur Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei
Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

4] Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

%) Interaktionsbeziehung fur My und Ry: Mg= M® - (Ry/C)* . Sind keine Werte fiir M® und C angegeben, ist
Mg= max Mg zu setzen.

8 sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg, = 0 zu setzen, oder
ein Nachweis mit y= 1,65 nach der Elastizitdtstheorie zu fuhren. (/ = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).

) Bei Verbindungen in jedem zweiten Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden.

Stand: 16.03.2001




Anlage 1.3
Stahl- Trapezprofil Profil 45/333-S zum Bescheid Nr. L 01-007

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 ® -

Profiltafel in Negativlage
Male in mm £ oy

1000

Radien: R,=4,5mm R_=6,5mm

Streckgrenze f,, = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn-| Eigen- Biegung "’ Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten
blech-|  last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-
dicke i 2) : 5
Querschnitt trager trager
tN g l ;f I éf Ag ig Zg Ae( ier Zef Igr ]gr
[mm] | [kN/m?] | [em*/m] | [cm*/m]|[cm¥m]| [cm] [cm] |[cm®m]| [ecm] | [em] [m] [m]

0,50 | 0,050 9,84 8,80 5,37 1,42 3,50 1,25 2,01 2,60

Schubfeldwerte
zul T, =Gg /750 [kN/m] zZul F, 7
G, =10%(K,+K,/Lg) Einleitungslénge a
ty [minLg* | zulT, zul T, L™ K, K, K,® | 2130mm | 2280 mm

[mm] [m] [KN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [M?KN] [-] [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6
0,50 3,93 3,17 0,68 519 0,312 20,19 0,03 4,06 514
Ausfihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7
0,50 0,68 6,82 942 0,68 0,312 0,330 0,34 4,06 5,14

" wirksame Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2 wirksamer Querschnitt fur eine konstante Druckspannung o = f .

3 Maximale Stlitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
verwendet werden darf.

) Bei Schubfeldldngen Lg < min Ly mussen die zuldssigen Schubflisse T, reduziert werden.
% Bei Schubfeldlangen Lg > L, ist T, nicht maRgebend.

® Auflager- Kontaktkrafte Rg = K, - - T ;  (T= vorhandener SchubfluB in [kN/m])

7 Einzellast gemaR DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5

® Berechnung in Anlehnung an DIN 18807 Teil 1
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_ - ' Anlage 1.4 zum.Bescheid Nr. L 01-007
Stahl- Trapezprofil Profil 45/333-S ik TE:

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 ¥ j T RCHMIK

Profiltafel in  Negativliage y

Tragf4higkeitswerte fiir nach unten gerichtete und andriickende Flachen- Belastung. V-~~~ ——— !

Nenn-| Feld- Endauflagerkréfte Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente &
blech- | moment 6
ditle groRen an Zwischenauflagern *
__Tr‘ag-. Ge_pr_auchs— max Mg = Mg £ M%-(Rg/C)* maximale Mg=0 flr/<min/
fahigkeit | fahigkeit o MR:mFTm{  maxMy
Stitz- | auflager- _ maxdemind
ST Kraft Mp=max Mg fir/=max/
to M, R:&_k RRK M3 C max Mg, | maxRg, | min/ max | | max Mg,
(mm] | [kNm/m] | [kN/m] (kN/m] | [kNm/m) | [ JKN/m] | [kNm/m] | [kN/m] [m) [m] [kNm/m]
24 b, =40 mm Jzwischenauflagerbreite by=60mm; e=2
0,50 0,65 2,79 2,79 0,95 7,44 0,95 6,50
Mp, > mm “Zwischenauflagerbreite by > 120 mm; &= 2
0,50 0,65 0,95 9,79 0,95 8,55
|~ /
Tragfahigkeitswerte fiir nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung. "
Nenn-| Feld- Verbindung in jedem Gurt mit Kalotte” Verbindung in jedem anliegenden Gurt”
blech- | moment Kalottenldnge = 50 mm
dick :
© Endauf- Zwischenauflager ° Endauf- Zwischenauflager °
lager e=02 lager &=
i Me R M3 « C |maxMg, | maxRy, | R, MZ, | C |maxM,, | max Ry,

(mm] | [kNmv/m] | (kN/m] | [kNmim] | [ JRN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m) | [kNm/m] | [1/m] | [KNm/m] | [KN/m]
0,50 | 0,95 278 | 065 | 808 0,65 5,80 11,7 | 0,84 |36,38| 0,65 23,5

Y An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M., sondern mit dem Stiitzmoment max M, fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

2, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliiberstand i > 50 mm durfen die R,- Werte um 20% erhoht
werden.
3

Far kleinere Auflagerbreiten muft zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und

denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei

Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dtrfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

S |nteraktionsbeziehung fir M, und R,: M= M° - (Ry/C)" . Sind keine Werte fur M® und C angegeben, ist
Mg= max M, zu setzen.

6 gind keine Werte fur Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen, oder
ein Nachweis mit y= 1,65 nach der Elastizitatstheorie zu flhren. (/ = kleinere der benachbarten Stitzweiten).

7

Bei Verbindungen in jedem zweiten Gurt miissen die angegebenen Werte halbiert werden.
8

=

Berechnung in Anlehnung an DIN 18807 Teil 1.




