= | Trapezprofil P 18-224

t Baubreite 1120 mm Wand
| Tafelbreite 1160 mm . .
Aluminium
Positivlage
Belastungstabellen nach DIN 18807.
- q
EINFELDTRAGER (DU,
Blech- Eigen-
dicke t gewicht ZuldssigeBelastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewicht beieinerStiitzweite L [m]
[mm] a [kN/m?] 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
1 1,98 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88 0,78 0,69 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38
2 0,99 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08
0,70 0,021 3 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06
4 0,50 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
- —q [
ZWEIFELDTRAGER # JLITHL T TITIITI
L L
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zuldssige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einer Stiitzweite L [m]
[mm] gllkN/m?] 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
1 1,27 1,06 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25
2 1,27 1,06 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20
0,70 0,021 3 1,27 1,06 0,90 0,77 0,65 0,53 0,44 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15
4 1,19 0,90 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewicht beieiner Stiitzweite L [m]
[mm] a [kN/m?] 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
1 1,58 1,32 1,11 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31
2 1,58 1,32 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15
0,70 0,021 3 1,40 1,05 0,81 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12
4 0,93 0,70 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L[150
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/200

Zeile 4 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L300

Endauflagerbreite a>=40 mm A j
Zwischenauflagerbreite b>=60 mm




Aluminium- Trapezprofil Profil 18/224

Querschnitts- und Schubfeldwerte nach DIN 18807, Teil 6

Profiltafel in

Male in mm

M~ 45X, § L
b | | 1=
t 465 224 Tz

1120

Positivlage

Alle Radien R=5

Anlage 2.1

zur statischen Berechnung
Nr. 323/00-1

Ing.-Bdro fur Leichtbau,
Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Nennwert der Spannung an der 0,2%- Dehngrenze: R, = 195 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte
B . 3
Blech-| Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten
dicke | last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-
Querschnitt ? trager | trager
t 9 ;f I éf Aﬂ iu zg Aﬁf iel‘ Zgs |ur Igr
mm | kN/m? | cm*m | cm*%m | cm?¥m cm cm | cm¥m cm cm m m
0,7 0,021 2,764 | 2,404 | 7,69 0,63 0,65 2,65 0,69 0,76
Schubfeldwerte
T,, = G /750 [KN/m]
Gs=10%/(k}+kj/Ls)
t L T K ) ki ® ka K
mm m kN/m m/kN m?/kN KN m3/kN -

2 wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung ¢ = R,

darf.

fo] (Ky#k; - e ) #(Kg k3 ) Ls | 107-awvorhT

mit e, = Abstand der Verbindungen im Léngsstof} in m
a = Schubfeldbreite in m, senkrecht zur Profilierrichtung
T = vorhandener SchubfluR in kN/m

% Tx k+A <R, Jyy, Mit T=y,-facher Schubflul

") Wirksame Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

3 Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden

4 Fir Einzelstitzweiten Ly, < L, darf T,, aus der Tabelle entnommen oder mit (L¢/Ls)* erhoht werden; fur
L > Ly muB T, mit (Lo/Lg)? abgemindert werden. Fur Einfeldtrager ist T, = 2 x Tabellenwert.

5 Falls erforderlich, darf die Gesamtverformung eines Schubfeldes wie folgt ermittelt werden:

Stand: 21. Februar 2000




Aluminium- Trapezprofil Profil 18/224 Anlage 2.2

v p s . zur statischen Berechnung Nr. 323/00-1
Charakteristische Tragfahigkeitswerte nach Ing.-Bilro fir Leichtbau,

DIN 18807, Teil 6 : Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Profiltafel in ~ Positivlage

Tragfahigkeitswerte fur nach unten gerichtete und andriickende Flachen- Belastung "
Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,,= 1,1 zu setzen.

Blech-| Feld- | Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenstiitzen ¥

dicke | moment I?(?:f:' max. max. max. max.
Stutz- | Auflager- Stutz- | Auflager-

moment kraft moment kraft
t M, Ry M2« R« max Mg, | max Rg, | M3, R« max Mg, | max Ry,

mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m

b,= 40 Zwischenauflagerbreite ¥ Zwischenauflagerbreite ¥
mm ? by 260 mm, £=2 by > 120 mm, €=2
0,7 0,409 5,06 0,273 13,72 0,273 12,27 0,273 20,92 0,272 18,71

Tragfshigkeitswerte fir nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung "

Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,= 1,1 zu setzen.

Blech-| Feld- Verbindung in jedem anliegende Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
dicke | moment

Endauf- Zwischenauflager ° Endauf- Zwischenauflager *
lager lager
t M, Rae | M3, | Rax |maxMg, | maxRg, | Ry, M3, R3, |maxMg,| maxV,
mm | kNm/m [ kN/m [kNm/m | kN/m | kNm/m kN/m kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m kN/m
0,7 0,273 13,88 - - 0,409 13,88 6,94 - - 0,205 6,94

1) An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M, sondern mit dem Stiitzmoment max Mg, fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiihren

2 p,= Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliiberstand i > s/t dirfen die R,- Werte um 20% erhoht werden.

3 Fir kleinere Auflagerbreiten b, als angegeben miissen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir by< 10 mm, z.B. bei Rohren, darf by = 10 mm eingesetzt
werden.

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, drfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

% |nteraktionsbeziehung fir M und R: Interaktionsbeziehung firr M und V:
M R 25 M + V <
i ) <1 max Mg /ym  maxVihm — 1 ’3

max M3 im R k/Ym

Stand: 21. Februar 2000




Aluminium- Trapezprofil Profil 18/224 Anlage 2.3

- . . . tatischen B h
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fir Verbindungen ::':r ;;S.I-'ﬂu-'l erechnung

nach DIN 18807, Teil 7 Ing.-Biiro fir Leichtbau
Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Profiltafel in  Positivlage

Aufnehmbare Zugkraft Z, in kN pro Verbindungselement in Abhéngigkeit von der Blechdicke t in mm und
dem Scheibendurchmesser d in mm, " #
Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,,= 1,33 zu setzen.

t=0,50 t=0,70 t=09 t=1.0 t=1.2

Verbindung d=16|d=22|d=16|d=22|d=16|d=22|d=16|d=22|d=16 |d=22

Ing

. - |o834|0978| - = i . 4 4

VZ =0 oy O - 4
mit
«, = Beiwert zur Berlicksichtigung der Biegezugspannung im angeschlossenen Gurt nach DIN 18807, Teil 6,
Tabelle 2 (o, = 1,0 bei Befestigung am Endauflager und im Obergurt)
a,, = Beiwert zur Berticksichtigung des Werkstoffs der Dichtscheiben nach DIN 18807, Teil 6, Tabelle 3
o, = Beiwert zur Berlicksichtigung der Anordnung der Verbindungen nach DIN 18807, Teil 6, Tabelle 4
2) Es ist auterdem die aufnehmbare Zugkraft fir die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion und fiir
das Verbindungselement selbst zu beriicksichtigen.
3) Kalottenldnge mindestens 50 mm.

Stand: 21. Februar 2000



ey —~—= Trapezprofil P 18-224
} Baubreite 1120 mm { Wand

} Tafelbreite 1160 mm |

Stahl
Positivlage
Belastungstabellen nach DIN 18 807.
EINFELDTRAGER s L
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung a[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einer Stiitzweite L [m]
[mm] a [kN/m?] 1,00 1,10 1,20 1,30 .40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2.00 2.30 2,50
1 2,53 2,09 1,76 1,50 ,29 1,13 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,48 0,41
2 1,89 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,16 0,12
0,50 0,045 3 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,12 0,09
4 0,95 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,08 0,06
1 3,71 3,07 2,58 2,20 1,89 1,65 1,45 1,28 1,15 1,03 0,93 0,70 0,59
2 2,57 1,93 1,49 1,17 0,94 0,76 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,21 0,16
0,63 0,056 3 1,93 1,45 1,12 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,16 0,12
4 1,29 0,97 0,74 0,59 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,11 0,08
o s E——
ZWE'FELDTRAGER awm\mmm\\\\\\\\\\\HHHHHHHWHHH\
L + L -~
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zul3ssige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbei einerStiitzweite L[ m]
[mm] alkN/m?] 1,00 1,10 1,20 1.30 1,40 1,50 1,60 1,70 1.80 1,90 2.00 2.30 2,50
1 1,84 1,55 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,49 0,37 0,32
2 1,84 1,55 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,49 0,37 0,29
0,50 0,045 3 1,84 1,55 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,59 0,50 0,43 0,28 0,22
4 1,84 1,55 1,31 1,04 0,83 0,67 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,19 0,15
1 2,74 2,30 1,95 1,67 1,45 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,73 0,55 0,47
2 2,74 2,30 1,95 1,67 1,45 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,73 0,51 0,40
0,63 0,056 3 2,74 2,30 1,95 1,67 1,45 1,27 1,12 0,95 0,80 0,68 0,58 0,38 0,30
4 2,74 2.30 1,79 1,41 1,13 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,25 0,20
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen-
dicket gewicht Zulassige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
|mm] alkN/m?] 1,00 1,10 1,20 1,30 .40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,30 2,50
1 2,27 1,91 1,62 1,39 ,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,61 0,46 0,39
2 2,27 1,91 1,62 1,39 1,21 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,45 0,29 0,23
0,50 0,045 3 2,27 1,91 1,55 1,22 0,98 0,79 0,65 0,55 0,46 0,39 0,33 0,22 0,17
4 1,79 1,34 1,03 0,81 0,65 0,53 0,44 0,36 0,31 0,26 0,22 0,15 0,11
1 3,38 2,83 2,41 2,07 1,80 1,58 1,39 1,24 1,11 1,00 0,90 0,69 0,58
2 3,38 2,83 2,41 2,07 1,77 1,44 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,40 0,31
0,63 0,056 3 3,38 2,73 2,11 1,66 1,33 1,08 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,30 0,23
4 2,43 1,82 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,49 0,42 0,35 0,30 0,20 0,16

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L[/150
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= /200

Zeile 4 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm A i
Zwischenauflagerbreite b>=60 mm




Stahl- Trapezprofil

Profil

18/224

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 Teil 1

Profiltafel in Positivlage

Mafe in mm

o 843, . 38 -

t 46.5 224

Tz

Alle Radien: R=5 mm

Anlage 1.1

zur statischen Berechnung
Nr. 323/00-1

Ing.-Buro fur Leichtbau,
Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Streckgrenze f,, = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- | Eigen- Biegung "’ Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten *
%].ec]’(h' last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-

ke Querschnitt trager | trager

tN 9 ;I’ I t;f Au ig zg Aef iaf Zgt "gr I ar
[mm] | [kN/m?] | [em*m] | [cm*/m] |[cm?m]| [cm] [em] |[em%m]| [cm] | [cm] [m] [m]
0,63 | 0,056 | 2,391 | 2,120 | 6,48 0,63 0,65 3,07 0,68 | 0,73
Schubfeldwerte

zul T, = Gg /750 [KN/m] zul F,”
_ G, =10/(K,+K L) Einleitungsldnge a

ty |minLg® | zulT, zul T, L™ K, K, K,® |=2130mm | =280 mm
[mm] [m] [kN/m] [KN/m] [m] [m/kN] [m%KN] [ [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7

) Wirksame Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2 \wjirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung ¢ = f ..
3) Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach und Deckensystemen
verwendet werden darf.
4) Bei Schubfeldldngen Lg < min Lg miissen die zuldssigen Schubflisse T, reduziert werden.
5 Bei Schubfeldlangen Lg > Lg ist T, nicht maRgebend.
® Auflager- Kontaktkrafte Rg = K, - v¢ - T ;
") Einzellast gemaR DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5

(T= vorhandener Schubflu in [kN/m])

Stand:

21. Februar 2000



Stahl- Trapezprofil Profil 18/224 Anlage 1.2
zur statischen Berechnung

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 Teil 1 Nr. 323/00-1
Ingenieurburo fur Leichtbau,
Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Profiltafel in  Positiviage

Tragfahigkeitswerte fiir nach unten gerichtete und andriickende Flachen- Belastung. "

Nenn-| Feld- Endauflagerkréfte Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststitzmomente ©
blech- | moment . -
dicke gréRen an Zwischenauflagern
Trag- | Gebrauchs- max Mg > M°-(Rg/C)* maximale | Mg=0 fiir /> max/
fahigkeit | féhigkeit g Zwischen-| Mg= m:;::i:'l:nf o
Stiitz- auflager- W iz
P kraft r=maxMg fir /= max/
t M, RAk Rk M2 C max Mg, | maxRg, | min/ | max/ |max Mg,
[mm] | [KNm/m)] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [ﬁ(ﬁim] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
2% p, =40 mm 3zwischenauflagerbreite b, = 60 mm; &=2
0,63 | 0,765 6,14 6,14 0,471 23,13 0,471 14,20
Mp,> mm “Zwischenauflagerbreite b, >120 mm; £=2
0,63 | 0,765 0,471 30,23 0,471 18,56

Tragfahigkeitswerte fir nach oben gerichtete und abhebende Fléchen- Belastung. ne
Nenn-| Feld- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
t()ilii ir;' moment | Endauf- Zwischenauflager® | Endauf- Zwischenauflager *
lager g=2 : lager e=1
ty M, R M2 C |maxMg, [maxRy, [ R, Mg, | C |{maxM;,|maxRg,

(mm] | (kNm/m] | (kN/m] | [kNm/m] | [ /RN /m] | kNm/m] | [kN/m) | [kN/m] | [kNm/m) | [1/m] | [kNm/m] | [kN/m]
063 | 0,471 | 19,20 | 0,955 | 50,17 | 0,765 | 38,40 | 9,60 | 0497 |50,17| 0383 | 19,20

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M, , sondern mit dem Stiitzmoment max M, fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu fuhren.
2 b, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliberstand > 50 mm diirfen die R,- Werte um 20% erhoht

werden.
3 Fir kleinere Auflagerbreiten muR zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und denen
bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren,

darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

4) Bej Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

5 |nteraktionsbeziehung fir My und Ry Mg= M° - (Rg/C)° . Sind keine Werte fur M® und C angegeben, ist
M= max M, zu setzen.

8 sind keine Werte fir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M, = 0 zu setzen, oder
ein Nachweis mit y= 1,65 nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (/= kleinere der benachbarten Stiitzweiten).

Stand: 21. Februar 2000



Stahl- Trapezprofil

Profil

18/224

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 ®

Profiltafel

Male in mm

in Positivlage

tt =
_‘/—_W

1120

Alle Radien R=5 mm

Anlage 3.1

zur statischen Berechnung
Nr. 323/00-1

Ing.-Bdro fur Leichtbau,
Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Streckgrenze f,, = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte
. . 3
Nenn-| Eigen- Biegung "’ Normalkraftbeanspruchung Grenzsttzweiten *
tg?ih' last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-
e Querschnitt *! trager | trager
i g o les Ay Iy Z A fef Zy e fg,
[mm] | [kN/m?] | [em*/m] | [cm*/m]|[cm*/m]| [cm] [em] |[em*¥m]| [em] | [cm] [m] [m]
0,50 | 0,045 1,759 1,514 5,05 0,63 0,65 1,95 0,69 0,74
Schubfeldwerte
zul T, = Gg /750 [kN/m] 2l F,”
G, =10Y(K,+K /L) Einleitungslénge a
ty |[minLg® | zulT, | zulT, L™ Ky K, K,® |=2130mm | =280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m?/kN] [ [kN] [kN]

Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6

Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7

" Wirksame Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2 \Nfirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o = f,,.

3 Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
verwendet werden darf.

4) Bei Schubfeldlangen Lg < min Lg miissen die zulassigen Schubflusse T, reduziert werden.
5 Bei Schubfeldlangen Lg > L ist T, nicht maBgebend.
® Auflager- Kontaktkrafte Rg = K - v -T;  (T=vorhandener Schubflu in [kN/m])
7 Einzellast gemaR DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5
8 Berechnung in Anlehnung an DIN 18807 Teil 1

Stand:

21. Februar 2000




Anlage 3.2

zur statischen Berechnung Nr. 323/00-1
Ingenieurbtro fir Leichtbau,

Dipl.- Ing. R. Holz, Karlsruhe

Profil 18/224

Stahl- Trapezprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 7

Profiltafel in Positiviage

Tragfahigkeitswerte fur nach unten gerichtete und andriickende Flichen- Belastung. "

Nenn-| Feld- Endauflagerkrafte Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente &
blech- | moment . . 5)
dicke gréRen an Zwischenauflagern
Trag- |Gebrauchs- max Mg = M?-(Rg/C)* maximale | Mg=0 fiir /> max/
fahigkeit | fahigkeit max, FisEhan: MF% e
msg:"nt;t au::a%ter- Mg=maxMg fiir /> max/
t; M, RAx RS M8 « C |maxM,, | maxRg, | min/ | max/ |maxMg,
(mm] | (kNm/m] | kN/m] | [kN/m] | [kNevm] | [ JKN/m] | [kNm/m] | [KN/m] [m] (m] | [kNm/m]
2% p, =40 mm 3zwischenauflagerbreite by = 60 mm; &=2
0,50 0,523 3,93 3,93 0,319 18,10 0,319 9,14
Mp,> mm “zwischenauflagerbreite b, > 120 mm; &=2
0,50 | 0,523 0,319 23,84 0,319 12,04 '

Tragfahigkeitswerte fiir nach oben gerichtete und abhebende Fléchen- Belastung. ne

Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt

Nenn-| Feld- Verbindung in jedem anliegenden Gurt
Z‘%Tg moment | Engauf- Zwischenauflager ° Endauf- Zwischenauflager *'
lager e=2 lager e=1
ty Mg, Rax M2 C |maxMg,|maxRg, | Ry, M3, | C |maxM;,|maxRg,
(mm] | (kNm/m] | [kN/m] |[kNm/m]|[/kN/m]| [kNm/m] | [KN/m] | [kN/m] |[kNm/m] [1/m] | [KNm/m] | [KN/m]
0,50 | 0,319 | 14,97 | 0,679 | 57,30 | 0,523 29,94 7,48 | 0,340 (57,30| 0,261 14,97

1 An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M, , sondern mit dem Stitzmoment max M, fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fahren.

b, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliberstand i > 50 mm dirfen die R,- Werte um 20% erh&ht
werden.

Fir kleinere Auflagerbreiten muf zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragféhigkeitswerten und denen
bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fur Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren,
darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

Interaktionsbeziehung fiir Mg und Ry Mg= M° - (Rg/C)" . Sind keine Werte fiir M° und C angegeben, ist
Mg= max M, zu setzen. - .

Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M, = 0 zu setzen, oder
ein Nachweis mit y= 1,65 nach der Elastizitatstheorie zu fuhren. (/= kleinere der benachbarten Stiitzweiten).

2)

3

4)
5)
6)

) Berechnung in Anlehnung an DIN 18807 Teil 1.
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