Baubreite 800 mm ——mM8M
Tafelbreite 900 mm

Belastungstabellen nach DIN 18 807.

Trapezprofil P 40-100
Aluminium
Positiv- und
Negativlage

EINFELDTRAGER » T
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht beieiner StiitzweiteL[m]
[mm] glkN/m?] | | 1,40 | | | | R | 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 8,24 5,73 4,21 3,22 2,54 2,06 1,70 1,43 1,22 1,05 0,92 0,81 0,71 0,64
2 8,06 4,66 2,94 1,97 1,38 1,01 0,76 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,20 0,17
0,70 0,030 3 6,04 3,50 2,20 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22 0,18 0,15 0,13
4 4,03 2,33 1,47 0,98 0,69 0,50 0,38 0,29 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09
1 12,09 8,39 6,17 4,72 3,73 3,02 2,50 2,10 1,79 1,54 1,34 1,18 1,05 0,93
2 10,74 6,21 3,91 2,62 1,84 1,34 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23
0,90 0,038 3 8,05 4,66 2,93 1,97 1,38 1,01 0,76 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,20 0,17
4 5,37 3,11 1,96 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,31 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12
1 14,14 9,82 7,22 5,52 4,36 3,54 2,92 2,46 2,09 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09
2 11,93 6,90 4,35 2,91 2,05 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,26
1,00 0,042 3 8,95 5,18 3,26 2,18 1,53 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33 0,27 0,23 0,19
4 5,96 3,45 2,17 1,46 1,02 0,75 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13
o —q —p—
ZWEIFELDTRAGER  JHI T T T
L +* L >
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
[mm] alkN/m?1 1,00 1,20 1,40 1,60 , 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 6,24 4,62 3,56 2,81 2,28 1,88 1,58 1,34 1,15 1,00 0,88 0,77 0,69 0,62
2 6,24 4,62 3,56 2,81 2,28 1,88 1,58 1,34 1,10 0,88 0,72 0,59 0,49 0,42
0,70 0,030 3 6,24 4,62 3,56 2,81 2,28 1,82 1,37 1,05 0,83 0,66 0,54 0,44 0,37 0,31
4 6,24 4,62 3,54 2,37 1,66 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21
1 9,67 7,09 5,41 4,25 3,43 2,82 2,35 2,00 1,71 1,48 1,30 1,15 1,02 0,91
2 9,67 7,09 5,41 4,25 3,43 2,82 2,35 1,87 1,47 1,18 0,96 0,79 0,66 0,55
0,90 0,038 3 9,67 7,09 5,41 4,25 3,33 2,42 1,82 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,49 0,42
4 9,67 7,09 4,71 3,16 2,22 1,62 1,21 0,94 0,74 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28
1 11,56 8,44 6,42 5,03 4,05 3,32 2,77 2,35 2,01 1,74 1,53 1,35 1,20 1,07
2 11,56 8,44 6,42 5,03 4,05 3,32 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,73 0,62
1,00 0,042 3 11,56 8,44 6,42 5,03 3,70 2,69 2,02 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,55 0,46
4 11,56 8,31 5,24 3,51 2,46 1,80 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53 0,44 0,37 0,31
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
[mm] glkN/m?] 1,00 1,20 .40 1,60 , 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 7,50 5,60 4,33 3,44 2,79 2,31 1,94 1,65 1,42 1,24 1,09 0,96 0,86 0,77
2 7,50 5,60 4,33 3,44 2,61 1,90 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33
0,70 0,030 3 7,50 5,60 4,16 2,79 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24
4 7,50 4,40 2,77 1,86 1,30 0,95 0,71 0,55 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16
1 11,69 8,63 6,61 5,22 4,22 3,47 2,91 2,47 2,12 1,84 1,61 1,42 1,27 1,13
2 11,69 8,63 6,61 4,95 3,48 2,53 1,90 1,47 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,43
0,90 0,038 3 11,69 8,63 5,54 3,71 2,61 1,90 1,43 1,10 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33
4 10,13 5,86 3,69 2,47 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22
1 14,00 | 10,29 7,86 6,19 4,99 4,10 3,43 2,91 2,50 2,17 1,90 1,67 1,49 1,33
2 14,00 10,29 7,86 5,50 3,86 2,82 2,12 1,63 1,28 1,03 0,83 0,69 0,57 0,48
1,00 0,042 3 14,00 9,77 6,16 4,12 2,90 2,11 1,59 1,22 0,96 0,77 0,63 0,52 0,43 0,36
4 11,26 6,52 4,10 2,75 1,93 1,41 1,06 0,81 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29 0,24

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L[150
Zeile 3 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/200

Zeile 4 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm
Zwischenauflagerbreite b>=60 mm




Aluminium- Trapezprofil

Querschnitts- und Schubfeldwerte nach DIN 18807, Teil 6
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Nennwert der Spannung an der 0,2%- Dehngrenze: R,,, = 180 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte
Blech-| Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ¥
dioke;, last nicht reduzierter wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-
Querschnitt Querschnitt ? trager | trager
t g bo lor A, iy zZ A, Iof Z lye I
mm | kN/m? | cmm | cmYm |cm¥m | cm cm cm?/m cm cm m
0,70 | 0,030 21,2 21,2 10,1 1,47 1,90 5,14 1,72 1,90
0,90 | 0,038 28,3 28,3 13,0 1,47 1,90 8,50 1,68 1,90
1,00 | 0,042 31,4 31,4 14,5 1,47 1,90 10,5 1,66 1,90
Schubfeldwerte
T,, = Gg /750 [kN/m]
Gs=10*/(K}+k}/Ls)
t L ¥ Tl Ky K, ki ¥ ky ¥ K,
mm kN/m m/kN m?/kN kN m¥kN -
ﬁf/
| ]
____,...-—--f

" Wirksame Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

?) Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = R, ,

% Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden

darf.

“ Fir Einzelstitzweiten Lg < Lg darf T,, aus der Tabelle entnommen oder mit (Lg/Lg)? erhéht werden; fir
L > Lg muB T, , mit (Lg/Lg)* abgemindert werden. Fir Einfeldtrager ist T, = 2 x Tabellenwert.

® Falls erforderlich, darf die Gesamtverformung eines Schubfeldes wie folgt ermitteit werden:
f{(k’ﬁk; . e._) +(k’2+k'2) rLs]-m-‘ -a-vorhT

mit e, = Abstand der Verbindungen im Langsstol in m
a = Schubfeldbreite in m, senkrecht zur Profilierrichtung
T = vorhandener Schubflul in kN/m

® T. kA <R, Jy,, mit T= .- facher Schubflul

ya

z
gepriift Lt
Hess. Landeépriifstelle
fir Baustatik
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Aluminium- Trapezprofil PP - TRP 40-100

Charakteristische Tragfahigkeitswerte nach
DIN 18807, Teil 6

Profiltafel in ~ Positiv- und Negativlage

Tragfahigkeitswerte fur nach unten gerichtete und andriickende Flachen- Belastung "
Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,,= 1,1 zu setzen.

Blech-| Feld- | Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenstitzen *
dicke | moment | lager- max. max. max. max.
kraft Stitz- | Auflager- Stitz- | Auflager-
moment |  kraft moment |  kraft
t M, Ry Mg « Rgx | mMaxMg, | maxRg, | Mg, Rgx | max Mg, | maxRg,
mm | kNm/m kN/m kNm/m | kN/m | kNm/m kN/m kNm/m | kN/m | kNm/m kN/m
2 b,= 40 Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
mm by = 60 mm by 2 120 mm
0,70 1,66 10,29 1,66 26,13 1,66 23,38 1,66 35,49 1,66 31,74
0,90 2,41 17,58 241 44 .64 2,41 39,93 2,41 60,62 2,41 54,22
1,00 2,82 21,98 2,82 55,80 2,82 49,91 2,82 75,77 2,82 67,77

Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung
Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,,= 1,1 zu setzen.

Blech-| Feld- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
dicke | moment
Endauf- Zwischenauflager Endauf- Zwischenauflager ®
lager lager
t M, Rax | Mok | R |maxMg, | maxV, | Ry | Mg, | Rgy |maxMg,| maxV,
mm | KNm/m | kN/m [kNm/m| kKN/m | kNm/m | kN/m kKN/m | KNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m
0,70 1,66 42,63 1,66 42,63 | 21,31 0,83 21,31
09 | 2,41 70,46 2,41 70,46 | 35,23 1,21 35,23
1,00 | 2,82 86,99 2,82 86,99 | 43,50 1,41 43,50

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M. ,, sondern mit dem Stiitzmoment max Mg, fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiihren

% b,= Endauflagebreite. Bei einem Profiliiberstand ii [nm] > s/t diirfen die R, ,- Werte um 20% erhéht werden.

* Fir kleinere Auflagerbreiten bg als angegeben missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir by< 10 mm, z.B. bei Rohren, darf by = 10 mm eingesetzt
werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

4)

9 Interaktionsbeziehung fir M und R ® Interaktionsbeziehung fiir M und V
M R 2 M Vv
max Mg rm  RE/Tm ) max Mg, /ym - Vielm ~

geprift J ........
Hess. Lande.périitslalia

fiir Baustatik
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Aluminium- Trapezprofil PP - TRP 40-100

Charakteristische Tragfahigkeitswerte flr Verbindungen
nach DIN 18807, Teil 6

Profiltafel in  Positiv- und Negativlage

Aufnehmbare Zugkraft Z, in kN pro Verbindungselement in in Abhangigkeit von der Blechdicke t in mm und

dem Scheibendurchmesser d in mm.
Als Teilsicherheitsbeiwert ist y,= 1,33 zu setzen.
t 0,70 0,90 1,00

¥erhindung d | 16 19| 16 | 19 | 16 | 19

0,82 | 0,89 | 1,05 | 1,14 | 1,16 | 1,27

T\

0,82 [ 0,89 | 1,05 | 1,14 | 1,16 | 1,27

0,82 | 0,89 | 1,05 | 1,14 | 1,16 | 1,27

+

W Zy= oy oy 0 Z,

mit

a, = Beiwert zur Berlicksichtigung der Biegzugspannung im angeschlossenen Gurt nach DIN 18807, Teil 6,
Tabelle 2 (o, = 1,0 bei Befestigung am Endauflager und im Obergurt)

a,, = Beiwert zur Berlicksichtigung des Werkstoffs der Dichtscheiben nach DIN 18807, Teil 6, Tabelle 3

o = Beiwert zur Beriicksichtigung der Anordnung der Verbindungen nach DIN 18807, Teil 6, Tabelle 4

2) Es ist auBerdem die aufnehmbare Zugkraft fiir die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion und fiir
das Verbindungselement selbst zu bericksichtigen.

geprift g
Hess. Landgépriifstelle

fir Baustatik
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Trapezprofil P 40-100

Stahl
} Baubreite 800 MM ——m ————
} Tafelbreite 900 mm ] POSitiVIH g e
Belastungstabellen nach DIN 18 807. Die Werte im Rasterfeld gelten fiir tragende Dachsysteme.
EINFELDTRAGER » gy
Blech- Eigen- Grenz-
dicket  [gewicht stiitzweite Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]
[mm] alkN/m?] 1[m] 1,00 . 1,40 1,60 1,80 2.00 2,20 R 2,60 2.80 3.00 3,20 3,40 3,60
1 9,02 6,26 4,60 3,52 2,7 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70
2 9,02 6,26 4,60 3,52 2,47 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,37 0,31
0,50 0,063 0,74 3 9,02 6,26 3,94 2,64 1,85 1,35 1,02 0,78 0,62 0,49 0,40 0,33 0,28 0,23
4 7,21 4,17 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15
1 12,90 8,96 6,58 5,04 3,98 3,23 2,67 2,24 1,91 1,65 1,43 1,26 1,12 1,00
2 12,90 8,96 6,58 4,77 3,35 2,44 1,83 1.41 1,11 0,89 0,72 0,60 0,50 0,42
0,63 0,078 1,15 3 12,90 8,47 5,33 3,57 2,51 1,83 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31
4 9,76 5,65 3,56 2,38 1,67 1,22 0,92 0,71 0,56 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21
1 16,51 | 11,47 8,42 6,45 5,10 4,13 3,41 2,87 2,44 2,11 1,83 1,61 1,43 1,27
2 16,51 | 11,47 8,42 5,85 4,11 3,00 2,25 1,73 1,36 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51
0,75 0,094 1,66 3 16,51 | 10,40 6,55 4,39 3,08 2,25 1,69 1,30 1,02 0,82 0,67 0,55 0,46 0,39
4 1 11,98 6,93 4.37 2.92 2.05 1,50 1,13 0.87 0,68 0,55 0,44 0,37 0,30 0,26
ZWEIFELDTRAGER agmmﬂﬂmm@ﬂmmmu&
L L
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zulassige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewicht beieiner Stiitzweite L [m]
[mm] a [kN/m?] 1[m] ,00 ,20 1,40 , , 2,00 ,20 .40 .60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
1 8,43 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70
2 8,43 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70
0,50 0,063 0,93 3 8,43 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 0,96 0,80 0,66 0,56
4 8,43 6,26 4,60 3,52 2,78 2,17 1,63 1,26 0,99 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37
1 12,52 8,96 6,58 5,04 3,98 3,23 2,67 2,24 1,91 1,65 1,43 1,26 1,12 1,00
2 12,52 8,96 6,58 5,04 3,98 3,23 2,67 2,24 1,91 1,65 1,43 1,26 1,12 1,00
0,63 0,078 1,44 3 12,52 8,96 6,58 5,04 3,98 3,23 2,67 2,24 1,91 1,61 1,31 1,08 0,90 0,76
4 1 12,52 8,96 6,58 5,04 3,98 2,94 2,21 1,70 1,34 1,07 0,87 0,72 0,60 0,50
1 16,51 | 11,47 8,42 6,45 5,10 4,13 3,41 2,87 2,44 2,11 1,83 1,61 1,43 1,27
2 16,51 | 11,47 8,42 6,45 5,10 4,13 3,41 2,87 2,44 2,11 1,83 1,61 1,43 1,24
0,75 0,094 2,08 3 16,51 | 11,47 8,42 6,45 5,10 4,13 3,41 2,87 2,44 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93
4 1 16,51 | 11,47 8,42 6,45 4,95 3,61 2,71 2,09 1,64 1,31 1,07 0,88 0,73 0,62
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stitzweite Zuldssige Belastung g[kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]
[mm] glkN/m?] 1[m] | 1,40 1,60 1,80 2,00 | R | 2,80 3.00 3,20 3,40 3,60
1 9,02 6,26 4,60 3,62 2,95 2,46 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,04 0,92 0,83
2 9,02 6,26 4,60 3,62 2,95 2,46 2,07 1,77 1,53 1,24 1,01 0,83 0,69 0,58
0,50 0,063 0,93 3 9,02 6,26 4,60 3,62 2,95 2,46 1,92 1,48 1,16 0,93 0,76 0,62 0,52 0,44
4 9,02 6,26 4,60 3,32 2,33 1,70 1,28 0,98 0,77 0,62 0,50 0,42 0,35 0,29
1 12,90 8,96 6,67 5,31 4,32 3,58 3,01 2,57 2,21 1,93 1,69 1,50 1,33 1,19
2 12,90 8,96 6,67 5,31 4,32 3,58 3,01 2,57 2,10 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79
0,63 0,078 1,44 3 12,90 8,96 6,67 5,31 4,32 3,45 2,60 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59
4 1 12,90 8,96 6,67 4,50 3,16 2,30 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39
1 16,51 | 11,47 8,75 6,94 5,63 4,66 3,91 3,33 2,86 2,49 2,18 1,93 1,72 1,54
2 16,51 | 11,47 8,75 6,94 5,63 4,66 3,91 3,27 2,57 2,06 1,68 1,38 1,15 0,97
0,75 0,094 2,08 3 16,51 | 11,47 8,75 6,94 5,63 4,24 3,19 2,45 1,93 1,55 1,26 1,04 0,86 0,73
4 1 16,51 | 11,47 8.24 5,52 3,88 2,83 2,12 1,64 1,29 1,03 0,84 0,69 0,58 0,48

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung

Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L[150
Zeile 3 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/200

Zeile 4 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm

Zwischenauflagerbreite b>=60 mm

| = Grenzstiitzweite, bis zu der das Trapezprofil

als tragendes Bauelement von Dach- und

Deckensystemen ohne Laufbohlen ver-

wendet werden darf.




Stahltrapezprofil Typ
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807

PP - Prof 40 - 100

Profiltafel in POSITIV- und NEGATIVLAGE T 5
- PRUFAMT FUR BAUSTATIK -
Mage in [mm] Disseldorf, den 7.10.1994
m Auftrag DerBearbeiter
29, 11 ; r=34
% SRSV EPEVATAFSVE U DI
1004, 29y
1 800 L

Nennstreckgrenze des Stahlkems g y = 320 N/mm?

Anlage 4.1 zum Prufbescheid
Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft
Prifbescheid Nr. 1l B6-543-160
Ministerium fir Bauen und Wohnen

Maggebende Querschnittswerte
Nenn- |Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten®
blech- last nicht reduzierter mitwirkender =
dicke Querschnitt Querschnitt? Einfeld- |Mehrfeld-
ty g lof It Ag ig Zg Aqt iof Zof trager | trager
(mm] | kN/m2 | fomm] | fem#m] | [emZ/m] | [om] fom] | fem2/m] | [cm] [om] (m] m]
050 | 0063 | 142 | 142 | 674 | 151 | 195 | 354 | 1,75 | 1,95 -8 -8
0,63 0,079 19,3 19,3 8,65 1,51 1,85 5,55 1,70 1,95 1,15 1,44
0,75 0,094 23,6 23,6 10,4 1,51 1,95 7,68 1,67 1,95 1,66 2,08
Schubfeldwerte
zul T = Gg/750 [KN/m] zulF, 7
Gig=10%/(K{+Ko/Lg)? Einleitungsléange a
ty [minlg® | zulTy zul T, Lg® Ky Ko Kz® [>130 mm [>280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m2/&N] 8! [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 6
0,50 0,72 1,83 6,01 1,16 0,395 8,006 0,49 4,21 6,49
0,63 0,64 2,65 11,2 0,91 0,308 4,297 0,56 5,40 8,32
0,75 0,58 3,50 17,8 0,76 0,256 2,705 0,61 6,50 10,0
Ausfithrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 7
0,50 0,74 6,46 9,00 0,75 0,395 1,257 0,86 4,21 6,49
0,63 0,65 9,38 16,8 0,65 0,308 0,675 0,86 5,40 8,32
0,75 0,59 12,4 26,6 0,59 0,256 0,425 0,86 6,50 10,0
1) Effektive Tragheitsmomente flir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2) Mitwirkender Querschnitt flr eine konstante Druckspannung 0 = g .
3) Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von
Dach- und Deckensystemen verwendet werden darf.
4) Bei Schubfeldlangen Lg < min Lg missen die zulassigen Schubfiisse reduziert werden.
5) Bei Schubfeldldangen Lg > Lg ist zul T nicht maggebend.
6) Auflager-Kontaktkrafte Rg =Kz Yy *T; (T = vorhandener Schubflug in [kN/m])
7) Einzellast gemag DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5.

8)

Als tragendes Bauteil in Dach- und Deckensystemen nicht zugelassen.




Anlage 4.2 zum Prifbescheid

Als Typenentwurf
Stah rofil - -
hmpe=prN Typ L bl . in bautechnischer Hinsicht geprift
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807, Teil 1 Priifbescheid Nr. Il B6-543-160
i : Ministerium fiir Bauen und Wohnen
Profitafelin  POSITIV- und NEGATIVLAGE ) - PRUFAMT FUR BAUSTATIK -

Disseldorf, den 7.10.199

7
Aufnehmbare Tragfahigkeitswerte fir nach unten gerichtete und andriickende FlécherUBelastung 1)

Endauflager- Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststitzmomente ©
Nenn- | Feld- krafte gréBen an Zwischenauflagern
blech- | moment| Trag- Gebrauchs- maxMg > Mp < Mg= © far | < min |
| -minl
dicke fahigkeit fahigkeit MO% - (F{B/C)E MR= —*maxMR
max |- min |
maximales maximale |Mg= maxMp forl> maxl|
Stitz- Zwischen-
moment auflager-
kraft
tn Mgg RaT Rac Mcd C max Mg max Rg min | max | max Mgr
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kN/m] kNm/m] | [kN1/2/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
23)p, > 40 mm 3 zwischenauflagerbreite bg > 60 mm, € =2, [C] = kN'2/m

0,50 1,96 9,89 9,89 1,96 18,4 1,96 23,0

0,63 2,84 15,5 15,5 2,84 23,9 2,84 36,0

0,75 3,63 21,7 21,7 3,63 29,4 3,63 50,0 /

24)p, > 40 mm 4) Zzwischenauflagerbreite bg > 120 mm, € =2, [C] = kN'Z/m

0,50 1,96 9,89 9,89 1,96 24,2 1,96 30,3

0,63 2,84 15,5 15,5 2,84 31,2 2,84 47,0

0.75 3,63 21,7 21,7 3,63 38,2 3,63 65,0 /
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Nenn- Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager®, € = 1 Endauf- Zwischenaufiager®), € = 1
dicke lager lager
tn Mgr Ra MO C | maxMg |maxRg Ra MO C |maxMg | max Rg
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [1/m] (kNm/m] [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [i/m] | [kNm/m] [kN/m]
0,50 1,96 42,8 2,55 43,6 - 1,96 85,5 21,4 1,28 43,6 0,98 42,8
0,63 2,84 70,4 3,69 49,6 2,84 140,7 35,2 1,84 49,6 1,42 70,4
0,75 3,63 101,9 4,72 56,2 3,63 203,8 50,9 2,36 56,2 1,81 101,9

1) An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment Myg, sondern mit dem Stitzmoment Mg fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fahren.

2) by, = Endauflagerbreite.Bei einem Profiltafeliiberstand G>50 mm dirfen die Ra-Werte um 20% erhoht werden.

3) Fur kleinere Auflagerbreiten mug zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und
denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kieiner als 10 mm, z.B.
bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

4) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragf
keitswerte jeweils linear interpoliert werden. € -

5) Interaktionsbeziehung fiir Mg und Ra: Mg = M% - (Rg/C) . Sind keine Werte fiir My und C
angegeben, ist Mg = maxMg zu setzen.

6) Sind keine Werte fiir die Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M
setzen, oder ein Nachweis mit Y = 1,7 nach der Elastizitatstheorie zu fiihren. (I = kleinere d

benachbarten Stitzweiten).




