T N Wellprofil 42/160
TN NN\ NN Aluminium

Baubreite 960 mm |

L
[
f Tafelbreite 1080 mm ;

Positiv- und
Negativlage

"Belastungstabellen nach DIN 18 807.

EINFELDTRAGER a gy

Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. BlecheigengewichtbeieinerStiitzweite L [m]
[mm] alkN/m?] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,30 3,00 3,20 3,40 3,60
1 3,80 3,16 2,71 2,37 2,11 1,88 1,55 1,30 1,11 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58
2 3,80 3,16 2,25 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13
0,70 0,025 3 3,80 2,68 1,68 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10
4 3,08 1,78 1,12 0,75 0,53 0,39 0,29 0,22 0,18 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07
1 6,61 5,51 4,73 3,78 2,98 2,42 1,99 1,68 1,43 1,23 1,07 0,94 0,84 0,75
2 6,61 4,58 2,89 1,93 1,36 0,99 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17
0,90 0,032 3 5,94 3,44 2,16 1,45 1,02 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13
4 3,96 2,29 1,44 0,97 0,68 0,50 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08
1 7,35 6,12 5,25 4,20 3,32 2,70 2,22 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05 0,93 0,84
2 7,35 5,10 3,21 2,15 1,51 1,10 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27 0,22 0,19
1,00 0,035 3 6,61 3,83 2,41 1,61 1,13 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14
4 4.41 2,55 1,61 1,08 0,76 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09
ZWEIFELDTRAGER agmmﬂﬂm@ﬂmmmug
| L
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. BlecheigengewichtbeieinerStiitzweite L [m]
[mm] alkN/m?2] 1,00 1,20 1,40 1,60 .80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,30 3,00 3,20 3,40 3,60
1 3,12 2,33 1,80 1,44 ,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,32
2 3,12 2,33 1,80 1,44 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,32
0,70 0,025 3 3,12 2,33 1,80 1,44 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24
4 3,12 2,33 1,80 1,44 1,18 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16
1 5,43 4,02 3,10 2,46 2,01 1,67 1,41 1,21 1,04 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56
2 5,43 4,02 3,10 2,46 2,01 1,67 1,41 1,21 1,04 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41
0,90 0,032 3 5,43 4,02 3,10 2,46 2,01 1,67 1,34 1,04 0,81 0,65 0,53 0,44 0,36 0,31
4 5,43 4,02 3,10 2,46 1,64 1,19 0,90 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20
1 6,04 4,47 3,45 2,75 2,24 1,86 1,57 1,34 1,16 1,01 0,90 0,79 0,70 0,62
2 6,04 4,47 3,45 2,75 2,24 1,86 1,57 1,34 1,16 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46
1,00 0,035 3 6,04 4,47 3,45 2,75 2,24 1,86 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34
4 6,04 4,47 3,45 2,59 1,82 1,33 1,00 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen-
dicke t gewicht Zulissige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner StiitzweiteL [m]
[mm] alkN/m?2] 1,00 1,20 1,40 1,60 .80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,30 3,00 3,20 3,40 3,60
1 3,55 2,81 2,18 1,75 43 1,20 1,01 0,87 0,76 0,66 0,57 0,51 0,45 0,40
2 3,55 2,81 2,18 1,75 1,43 1,20 1,01 0,84 0,66 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25
0,70 0,025 3 3,55 2,81 2,18 1,75 1,43 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19
4 3,55 2,81 2,12 1,42 1,00 0,73 0,55 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12
1 6,18 4,86 3,76 3,00 2,45 2,05 1,72 1,48 1,29 1,12 0,99 0,88 0,79 0,70
2 6,18 4,86 3,76 3,00 2,45 1,87 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32
0,90 0,032 3 6,18 4,86 3,76 2,74 1,92 1,40 1,05 0,81 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29 0,24
4 6,18 4,33 2,72 1,83 1,28 0,93 0,70 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16
1 6,87 5,42 4,19 3,34 2,73 2,27 1,92 1,65 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,78
2 6,87 5,42 4,19 3,34 2,73 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36
1,00 0,035 3 6,87 5,42 4,19 3,05 2,14 1,56 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27
4 6,87 4,82 3,03 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/150
Zeile 3 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/200

Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm A j
Zwischenauflagerbreite b>=40 mm




Aluminium - Wellprofil 42/160

Querschnitts- und Schubfeldwerte nach DIN 18807-6

Anlage 4 zum

Profiltafel in Positiv- oder Negativlage
Male in mm
60— R 45

NN O SENUT
| |

Boubreite 6x160 = 960

Allgermeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-013012 vom 22.05.2001

Nennwert der Spannung an der 0,2%- Dehngrenze: Rgz= 195 Nimm?

Mafgebende Querschnittswerte
w3
Blech- | Eigen- |  Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstltzweiten
e s nicht reduzierter wirksamer Einfeld- | Mehrfeld-
Querschnitt Querschnitt ? trager trager
t g o les Ag P Zg Ast at Za Iy &
mm | kN/m? | cm*¥m | cm¥m | cm®m | cm cm cm?/m cm cm m m
0,6 0,021 14,7 14,7 6,95 1,46 2,05
0.7 0,025 17,2 7.2 8,11 1,46 2,05
09 | 0032 | 221 | 2211 | 1042 | 146 | 205 | ]
1.0 0,035 246 246 11,58 1,48 2,05
Schubfeldwerte
Tax = Gg (750 [kN/m)]
Gs=10%/(k\ +kbiLs)
l Le ¥ To ¥ K} K Ky ® kz * ks®
mm m kN/m m/kN m3kM kN m3/kN -
0,6 RS L
0,7 | —
D.g ‘_._._-_-_________._-—-—"
1,0 __ﬁ;—r——*""f
P

I wirksame Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

3 Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = Rpo2

¥ Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Mainahmen begangen werden darf.

‘) Fur Einzelstitzweiten Ls < La darf T.. aus der Tabelle entnommen oder mit (Ls/Ls)? erhéht werden; fir Ls, > Ls

mufd Ty, mit {La/Ls)? abgemindert werden. Flur Einfeldtréger ist T, = 2 x Tabellenwert.

51 Falls erforderlich, darf die Gesamtverformung eines Schubfeldes wie folgt ermittelt werden:

f=[(k}+k3 - e )+(ks+k3)/Ls] 107! -avorhT

Mit e = Abstand der Verbindungen im LangsstoR in m
a = Schubfeldbreite in m, senkrecht zur Profilierrichtung
T = vorhandener Schubflull in kN/m

% Txky+A <Radyw mit T = ye-facher Schubfiuf




Anlage § zum o,
- " AL He
Aluminium - Wellprofil 42/160 Aligemeinen bataufsicktlichen Prifzeugnis

Charakteristische Tragféhigkeitswerte nach
DIN 18807, Teile 6 und 7

Profiltafel in ~ Positiv- oder Negativlage

Tragfahigkeitswerte fur nach unten gerichtete und andriickende Flachen- Belastung
Als Teilsicherheitsbeiwert ist yw = 1,1 zu setzen.

Blech- | Feld- Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréBen an Zwischenstutzen
dicke | moment lager-
kraft max. max. max. max.
Stotz- |Auflager- Stutz- |Auflager-
moment |  kraft moment | kraft
t M x Rak MB RE, |maxMsx|maxRex| Mgy REx |max Msx|max Rex
mm | kNm/m kN/m kKNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m

ba = 40 mm? Zwischenauflagerbreite ¥ Zwischenauflagerbreite *
bs =2 40 mm, £=1 bs = mm, €=~
06 1,40 2,43 0,821 11,9 0,644 4,85
0,7 1,63 3,30 1,12 16,2 0,876 6,60
09 | 210 5,75 184 | 306 | 154 | 115 i |
10 | 234 6.39 205 | 340 | 171 | 128 e |

Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung
Als Teilsicherheitsbeiwert ist yw = 1,1 zu setzen.

Blech- | Feld- Verbindung in jedem Gurt mit Kalotte ® Verbindung in jedem anliegenden Gurt
dicke | moment

Endauf- Zwischenauflager ° Endauf- Zwischenauflager
lager e=1 lager
t MF‘k Rax Mgk ng max ME.k max Rax R,.e\lk Mgk R%.k max Mgx Vi

mm kNm/m | kN/m | kNm/m | kKN/m | kNm/m | kN/m kKN/m | kNm/m | kN/m | kKNm/m | kN/m

06 1,40 2,43 0,821 11,9 0,644 4,85 27,4 1,40 27,4
07 1,63 3,30 1,12 16,2 0,876 6,60 31,9 1,63 31,9
0,9 2,10 5,75 1,84 30,6 1,54 11,5 41,0 2,10 41,0
1,0 2,34 6,39 2,05 34,0 1,71 12,8 45,6 2,34 45,6

) An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment Mg, sondern mit dem Stutzmoment max Mg fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu fuhren

2 b, = Endauflagerbreite.

% Fur kleinere Auflagerbreiten bs als angegeben missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fur bs < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf bs = 10 mm eingesetzt
werden,

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

*) Interaktionsbeziehung ZUr M und R: Interaktionsbeziehung fur M und V:
M R M v
* +
MG k/7m [Rg,w’m) = max Ma vy | Vg S 13

Sind keine Werte fiir M% und R% angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fuhren.

® Bei Verbindung in jedem zweiten Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden.




Anlage 6 zum Allgemeinen

Aluminium - Wellprofil 42/160 bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fur Verbindungen Nr. P'013O125f\;~-%,2:9-%2‘991
<

nach DIN 18807, Teil 7

Profiltafel in  Positiv- oder Negativliage

Aufnehmbare Zugkraft Zxin kN pro Verbindungselement in Abhangigkeit von der Blechdicke t in mm und

dem Scheibendurchmesser d in mm. " 2
Als Teilsicherheitsbeiwert ist yu = 1,33 zu setzen.

Verbindung t=0601|t=0,70(t=0,90 [{t=1,00] t= - t= -

Schrauben = @ 5,5 mm mit
Dichtscheiben @ 16 mm 0,86 1,18 152 1,69
und Kalotten EJOT Orkan W24

Bohrschrauben
SFS SXCW-S819-6,5 x L 0,86 1,18 1,52 1,69

Schrauben = @ §,5 mm mit

Schrauben = @ 5,5 mm mit
Dichtscheiben @ 16 mm 4 0,86 1,18 1,52 1,69

/\‘T/\ Dichtscheiben @ 10 mm 4 056 | 076 | 1,08 | 120

—-

|

') Es ist auRerdem die aufnehmbare Zugkraft fur die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion zu
bertcksichtigen.

2) Abminderungsbeiwerte foa fur besondere Anwendungsfalle siehe DIN 18807- 7, Tabelle 3.

*) Abminderungsbeiwerte oy fir Schrauben mit Aluminium-Dichtscheiben siehe DIN 18807- 6, Tabelle 3.

4) Abminderungsbeiwerte oy zur Berlicksichtigung der Biegezugspannung des angeschlossenen Gurtes
siehe DIN 18807- 6, Tabelle 2.




Aluminium - Wellprofil 42/160 W Arlage 6.1 zum Bescheld
vom 23. Januar 2012 dber die
; Anderung und Ergéinzung der
Querschnitts- und Schubfeldwerte allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.1-548
vom 15. Januar 2008
DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Profiltafel in Positiv- oder Negativiage
Male in mm

f—lSO—T R 45

D o T

Baubreite 6x160 = 960

Nennwert der Spannung an der 0,2%- Dehngrenze: R, = 185 N/mm?; Zugfestigkeit Ry = 205 N/mm?

Malgebende Querschnittswerte
2 F 3
Blech- | Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ¥
dicke et nicht reduzierter wirksamer Einfeld- Mehrfeld-
Querschnitt Querschnitt 2 trager trager
t g ;f 'éf Aﬂ iu zg Aaf iei Zot !gr !gr
mm | kN/m? | em¥m | em¥m | cm¥m cm cm | cm¥m cm cm m m
0,6 0,021 14,7 14,7 s
07 | 0025 | 172 | 17,2 | ™
09 0,032 221 22,1 /..-—"""
1,0 0,035 24,6 24,6 /'_/
/
Schubfeldwerte
Tax = Gs /750 [kN/m]
Gs=10%/(k/ +KbiLs)
t . Tei K/ kb ki ® ky ® ks &
mm m kN/m m/kN m2/kN kN1 m3kN -
____—'—-__—'—J.
[
——
I
I
J—
[
e

" Wirksame Trégheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben {-).
2 wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = Ryo2
¥ Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil chne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

) Fur Einzelstitzweiten Ls, < Lg darf T, aus der Tabelle entnommen oder mit {Le/Ls)? erhdht werden: fiir Lg > L
muss Tix mit (Lr/Lsi)* abgemindert werden. Fir Einfeldtrager ist T, = 2 x Tabellenwert.

®) Falls erforderlich, darf die Gesamtverformung eines Schubfeldes wie folgt ermittelt werden:
f=[(k+k} - e J+(kh+k3)Ls]-10" -avorhT  in mm

Mit e = Abstand der Verbindungen im LéngsstoR in m
a = Schubfeldbreite in m, senkrecht zur Profilierrichtung
T = vorhandener Schubfluss in kN/m
9 Txks+A <Rapfyu mit T = y-facher Schubfluss Deuteyy,,.

& x’n:m:‘:

.I-ur B&utechu,‘k : i/
2 4



" : Anlage 6.2 zum Bescheid
A|Umlnlum - We”pTOfil 42{1 60 vom 23. Januar 2012 lber die
Anderung und Ergéinzung der
t et Sx b 2 aligemeinen bauaufsichtlichen
Charakteristische Tragféahigkeitswerte Zulassng Z-14.1.648

vom 15. Januar 2008
DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Profiltafel in ~ Positiv- oder Negativiage

Tragfahigkeitswerte fir nach unten gerichtete und andriickende Flachenbelastung ! Nennwert der Spannung an
der 0,2%- Dehngrenze: Ry = 185 N/mm2. Als Teilsicherheitsbeiwert ist = 1,1 zu verwenden.

Blech- | Feld- Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenstiitzen ¥
dicke | moment lager-
kraft max. max. max. max.
Stltz- |Auflager- Stitz- |Auflager-
moment | kraft moment |  kraft
t Mex Rax M2 REx |maxMsx|maxRex | M3, | ° R3, | max My | max Ray
mm | kNm/m kN/m kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m
. . 3) . o 4)
Bu=d rm® Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
be 2 40 mm, =1 bs 2 mm, e=
0,6 1,33 2,37 0,800 11.6 0,627 4,72
0,7 1,65 3,21 1,09 15,8 0,853 6,43 //
0,9 1,99 5,60 1,79 29,8 1,80 11,2
| 9o 6,22 2,00 | 331 1,67 | 125 e

Tragfahigkeitswerte flir nach oben gerichtete und abhebende Flachenbelastung
Als Teilsicherheitsbeiwert ist w = 1,1 zu verwenden.

%]iiiz' mf)?:]c:nt Verbindung in jedem Gurt mit Kalotte 7 Verbindung in jedem anliegenden Gurt ”
Endauf- Zwischenauflager ¥ Endauf- _ 8)
lager Py lager Zwischenauflager

t Me. Rax M8 « RE« |max Mex|max Rex| Rax ME RRx |max Max| maxV,
mm | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m KN/m | kNm/m | kN/m | KNm/m | kN/m
0,6 1,33 2,37 0,800 11,6 0,627 4,72 26.0 1,33 26,0
0,7 1,55 3,21 1,09 15,8 0,853 6,43 30,3 1,55 30,3
0,9 1,99 5,60 1,79 29,8 1,50 11,2 38,9 1,99 38,9
1,0 2,22 6,22 2,00 33,1 1,67 12,5 43,3 2,22 43,3

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment Mg, sondern mit dem Stitzmoment max Mgy fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiihren.

2 b, = Endauflagerbreite

® Fir kleinere Auflagerbreiten bg als angegeben mussen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf bs = 10 mm eingesetzt
werden.,

9 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren
Tragféhigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

®) Interaktionsbeziehung fir M und R: ® Interaktionsbeziehung fiir M und V:
M R M \'
+ < +
ME /v [Rg,k!ym <1 max Mexlyy © Vil = 1.3

Sind keine Werte fur M% und R% angegeben, ist kein M/R- Interaktionsnachweis zu fithren.

") Bei Verbindung in jedem zweiten Gurt miissen die angegebenen Werle halbiert werden.




Aluminium - Wellprofil 42/160

Charakteristische Durchknépftragfahigkeiten fiir Verbindungen

Profiltafel in  Positiv- oder Negativlage

Anlage 6.3 zum Bescheid
vom 23. Januar 2012 iiber die
Anderung und Ergéinzung der
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.1-548
vom 15. Januar 2008
DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Aufnehmbare Durchkntpfkraft Zyin kN pro Verbindungselement in Abhéngigkeit von der Blechdicke t in mm und
dem Scheibendurchmesser d in mm. "2 Nennwert der Zugfestigkeit R = 205 N/mm?.

Als Teilsicherheitsbeiwert ist 14 = 1,33 zu verwenden.

Verbindung t=060(t=0,70|t=0,90|t=1,00| t=- t=-

Schrauben > @ 5,5 mm mit

\AJ Dichtscheiben @ 16 mm 082 | 113 | 145 | 1,61

und Kalotten EJOT Orkan W24
Bohrschrauben

\/‘F\/ SFS SXCW-S19-6,5 x L 082 | 113 | 1,45 | 161
Schrauben = @ 5,5 mm mit

,v Dichtscheiben & 10 mm 0,53 0,72 1,03 1,14
Schrauben = @ 5,5 mm mit

/\f/\ Dichtscheiben @ 16 mm ¥4 082 | 1,13 | 1,45 | 161

/
/
/
/
/

') Es ist aulterdem die aufnehmbare Zugkratft fr die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion zu

bertcksichtigen.

2) Abminderungsbeiwerte fua fiir besondere Anwendungsfille siehe DIN 18807-7, Tabelle 3.
) Abminderungsbeiwerte o fiir Schrauben mit Aluminiumdichtscheiben siehe DIN 18807-6, Tabelle 3.
4) Abminderungsbeiwerte o zur Beriicksichtigung der Biegezugspannung des angeschlossenen Gurtes

siehe DIN 18807-6, Tabelle 2.




w0 Wellprofil 42/160
{’W\/\/W\. Stahl

Baubreite 960 mm |

L
|
f Tafelbreite 1080 mm |

Positiv- und

Negativlage
Belastungstabellen nach DIN 18 807.
EINFELDTRAGER » gy
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner StiitzweiteL [m]
[mm] g lkN/m?] 1[m] 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00
1 4,87 4,28 3,38 2,74 2,26 1,90 1,62 1,40 1,22 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68
2 4,62 3,81 2,67 1,95 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24
0,63 0,066 - 3 3,46 2,85 2,00 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18
4 2,31 1,90 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
1 5,86 5,15 4,07 3,30 2,72 2,29 1,95 1,68 1,47 1,29 1,14 1,02 0,91 0,82
2 5,54 4,57 3,21 2,34 1,76 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29
0,75 0,078 1,16 3 4,16 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
4 2,77 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15
1 6,94 6,10 4,82 3,90 3,23 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,98
2 6,56 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35
0,88 0,092 1,62 3 4,92 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36 0,30 0,26
4 3,28 2.70 1,90 1,38 1,04 0.80 0.63 0,50 0.41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17
ZWEIFELDTRAGER agmmﬂu@ﬂummmu
L L
Blech- Eigen- Grenz-
dicket gewicht stiitzweite Zuldssige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner StiitzweiteL[m]
[mm] g lkN/m?] 1[m] 1,50 1.60 1,80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3,20 3.40 3.60 3.80 4.00
1 4,05 3,62 2,93 2,43 2,04 1,74 1,50 1,29 1,13 0,99 0,38 0,78 0,70 0,63
2 4,05 3,62 2,93 2,43 2,04 1,74 1,50 1,29 1,13 0,99 0,38 0,78 0,68 0,59
0,63 0,066 - 3 4,50 3,62 2,93 2,43 2,04 1,74 1,50 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44
4 4,05 3,62 2,93 2,35 1,76 1,36 1,07 0,86 0,70 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29
1 5,36 4,79 3,90 3,24 2,72 2,29 1,95 1,68 1,47 1,29 1,14 1,02 0,91 0,82
2 5,36 4,79 3,90 3,24 2,72 2,29 1,95 1,68 1,47 1,29 1,14 0,97 0,82 0,70
0,75 0,078 1,45 3 5,36 4,79 3,90 3,24 2,72 2,29 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,62 0,53
4 5,36 4,79 3,86 2,82 2,12 1,63 1,28 1,03 0,83 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35
1 6,73 6,03 4,82 3,90 3,23 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,98
2 6,73 6,03 4,82 3,90 3,23 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,14 0,97 0,83
0,38 0,092 2,03 3 6,73 6,03 4,82 3,90 3,23 2,71 2,28 1,82 1,48 1,22 1,02 0,86 0,73 0,63
4 6,73 6,03 4,57 3,33 2,51 1,93 1,52 1,22 0,99 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42
DREIFELDTRAGER
Blech- Eigen- Grenz-
dicke t gewicht stiitzweite Zulissige Belastung q[kN/m?] einschl. Blecheigengewichtbeieiner Stiitzweite L [m]
[mm] g lkN/m?] 1[m] 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2.40 2.60 2.80 3.00 3,20 3,40 3.60 3.80 4.00
1 4,87 4,28 3,38 2,74 2,26 1,90 1,62 1,40 1,22 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68
2 4,87 4,28 3,38 2,74 2,26 1,90 1,62 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46
0,63 0,066 - 3 4,87 4,28 3,38 2,74 2,07 1,60 1,26 1,01 0,82 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34
4 4,36 3,59 2,52 1,84 1,38 1,06 0,84 0,67 0,55 0,45 0,37 0,32 0,27 0,23
1 5,86 5,15 4,07 3,30 2,72 2,29 1,95 1,68 1,47 1,30 1,15 1,02 0,92 0,83
2 5,86 5,15 4,07 3,30 2,72 2,29 1,95 1,61 1,31 1,08 0,90 0,76 0,64 0,55
0,75 0,078 1,45 3 5,86 5,15 4,07 3,30 2,49 1,92 1,51 1,21 0,98 0,81 0,67 0,57 0,48 0,41
4 5,23 4,31 3,03 2,21 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28
1 6,94 6,10 4,82 3,90 3,25 2,79 2,42 2,12 1,87 1,66 1,48 1,32 1,19 1,07
2 6,94 6,10 4,82 3,90 3,25 2,79 2,38 1,90 1,55 1,28 1,06 0,90 0,76 0,65
0,38 0,092 2,03 3 6,94 6,10 4,82 3,90 2,95 2,27 1,78 1,43 1,16 0,96 0,30 0,67 0,57 0,49
4 6,20 5,10 3,59 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33

| = Grenzstiitzweite, bis zu der das Wellprofil
als tragendes Bauelement von Dach- und
Deckensystemen ohne Laufbohlen verwen-
det werden darf.

Zeile 1 = Ohne Beschrankung der Durchbiegung
Zeile 2 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L/150
Zeile 3 = Zuldssige Belastung bei einer Durchbiegung von f<= L[200

Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f<=L/300

Endauflagerbreite a>=40 mm A
Zwischenauflagerbreite b>=40 mm




Stahl - Wellprofil

42/160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18807 - 1

Profiltafel in
MaRe in mm

t—ie0— e

Positiv- oder Negativlage

”\/\/\O/\/T%/\/I\

‘ Baubreite 6x160 =

960 ¥

Anlage 7.1
zum Bescheid Nr. L 01-007

e e e e e ey

Streckgrenze f,x = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiutzweiten®
Nenn-| Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung
blech- last ; ; . : 1 2 i
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt? | Einfeld- Mehrfeld-
trager trager
tN g I ;r I éf Ag ig Zg Aef ie[ Ze[ "gr ;gr
[mm] | [kN/m?] | [cm*m] | [ecm*m] | [cm?*m]| [cm] [em] |[cm%m]| [cm] [ecm] [m] [m]
0,63 | 0,066 14,5 14,5 6,83 1,46 2,05 8 8)
0,75 | 0,078 17.4 17,4 8,22 1,46 2,05 1,16 1,45
0,88 | 0,092 20,6 20,6 9,73 1,46 2,05 / 1,62 2,03
1,00 | 0,104 236 236 11,12 1,46 2,05 1,85 2,31
Schubfeldwerte
zul T3 = Gs /750 [kN/m] zul F,7
Gs =10%(K +Kz/Ls) Einleitungslange a
tv |[minLs® | zulT: zul T, Le® Ki Kz K:® | 2130 mm |>280 mm
[mm] [m] [kN/m] [KN/m] [m] [m/kN] [mZ/kN] [ [kN] [kN]
Ausfuhrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6
0,63 __H_________ﬁ,..---""'
0,75 ]
0,88 ey
1,00 S i
[
Ausfuhrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7
0,75 Lt
0,88 | —
1,00 ]
—

2)

3)

Wirksame Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
Wirksamer Querschnitt fur eine konstante Druckspannung o = fy«.
Maximale Stutzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen

ohne lastverteilende Manahmen begangen werden darf.

4)

5)

6

7

Nachweis nicht erbracht.

Auflager - Kontaktkrafte Rs = K -
Einzellast gemaR DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5

Bei Schubfeldidngen Ls < min Ls mussen die zuldssigen Schubflisse T, reduziert werden.

Bei Schubfeldlangen Ls > Lg ist Tz nicht mallgebend.

ve T (T =vorhandener Schubfluf} in

[kN/m])




Anlage?2 zum Bescheid Nr, L 01-007

Stahl - Wellprofil 42/160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach
DIN 18807 Teil 1 und Teil 2

Profiltafel in  Positiv- oder Negativlage 74 <
Tragfahigkeitswerte fir nach unten gerichtete und andriickende Flachen- Belastung. ” il
Nenn- | Feld- Endauflagerkrafte Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente &
tg%’g moment gréRen an Zwischenauflagern M =0 forl<mind
Trag- |Gebrauchs- max. | maximale | Mg = % + max Mg
fahigkeit | fahigkeit Stiitz- Auflager- _ .
moment kraft Mg = max Mgy fur/ = max !/
tn M« RAx RS« M, R, | max Mgy | max Rex [ min/ max | |[max Mgy
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m)]
23) b, = 40 mm 3 Zwischenauflagerbreite bg= 40 mm; e=1
0,63 2,26 6,44 6,44 1,92 39,2 1,61 12,9
0,75 2,72 8,37 8,37 2,64 46,3 2,19 16,7
088 | 322 10,5 10,5 3,42 54,0 283 | 209 /
1,00 3,68 12,0 12,0 3,91 61,8 3,23 23,9
2 b, > mm 4 Zwischenauflagerbreite bg> mm; &=-
0
,63 Hﬂ_-_______....--—-“‘
0,75 | —
0,88 L e
1,00 S e
I
Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung."®
Nenn- | Feld- Verbindung in jedem nichtanliegenden Gurt Verbindung in jedem anliegenden Gurt ”
blech- | moment mit Kalotten "
dicke
Endauf- Zwischenauflager ® Endauf- Zwischenauflager
lager =1 lager g=-
tn Me x Rax M3, RYy, [max Msx/max Rax| Rax M2 R, |maxMas Vi
[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] [KN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,63 2,26 6,44 1,92 39,2 1,61 12,9 441 2,26 441
0,75 2,72 8,37 2,64 46,3 2,19 16,7 53,1 2,72 53,1
0,88 3,22 10,5 3,42 54,0 2,83 20,9 62,8 3,22 62,8
100 | 368 | 120 | 391 | 618 | 323 | 239 | 718 / 368 | 718

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M¢, sondern mit dem Stlitzmoment max Mg fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fuhren.

2 p, = Endauflagerbreite.

3 Fur kleinere Auflagerbreiten bs als angegeben mussen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Flr bs < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf bg = 10 mm eingesetzt
werden.

%) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

% Interaktionsbeziehung fr M und R: Interaktionsbeziehung fur M und V:
M R M V
+ <1 + - <13
Mg.kh’M [ R(E)!.k"{}'M J max MB.k‘fJ’M Vk,l’}M )

Sind keine Werte fur M% und R% angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fuhren.
% Sind keine Werte fir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen, oder
ein Nachweis mit nach der Elastizitdtstheorie zu fuhren (/ = kleinere der benachbarten Stitzweiten).

") Bei Verbindung in jedem zweiten Gurt mussen die angegebenen Werte halbiert werden.




Stahl - Wellprofil

42/160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach
DIN 18807 Teil 1 und Teil 2

Profiltafel in  Positiv- oder Negativlage
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Anlage 7.3 zum Bescheid Nr. L, 01

-007

Tragfahigkeitswerte fur nach unten gerichtete und andruckende Flachen- Belastung. D

Nenn- | Feld- Endauflagerkrafte Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststutzmomente ©
té'ﬁ:i:}' moment gréRen an Zwischenauflagern Mg = 0 .
Trag- |Gebrauchs- max. maximale | Mg = ﬁ » max Mgy
fahigkeit | fahigkeit Stitz- Auflager- e .
moment RraR Mg = max Mgy fur/ = max/
ty Me Rix R\ M8y R« | max Msx | max Rgx | min/ max/ |max Mgy
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m)]
23 b, = mm 3 Zwischenauflagerbreite bs= mm; €=-
0,63 |
0,75 T ]
0,88 =Sy
1,00 ]
I
2 py> mm 4 Zwischenauflagerbreite bs> mm; &=-
0,63 I e
0,75 e
0.88 = il
1,00 ]
[

Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Flachen- Belastung.

1)

6)

Nenn-| Feld- | Verbindung in jedem nichtanliegenden Gurt Verbindung in jedem anliegenden Gurt 7
blech- | moment | mit Schrauben mit Scheiben @ 19 mm "
dicke
Endauf- Zwischenauflager * Endauf- Zwischenauflager *
lager £=- lager =

fn M « Rax M%k ng max Mgy | max Rex Rax Mgk ng max Mz Vi
[mm] | [kNm/m] | [kN/m) | [kNm/m]| [kN/m] |[kNm/m] | [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kKN/m]
0,63 2,26 2,57 1,29 514
075 | 2,72 3,23 181 | 645 ]
088 | 3,22 3,94 2,38 | 7,87 o
1,00 3,68 4,50 2.72 8,99 /

) An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment Me, sondern mit dem Stutzmoment max Mg fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fuhren.
Endauflagerbreite.

® Fur kleinere Auflagerbreiten bg als angegeben mussen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir bs < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf bs = 10 mm eingesetzt
werden.

2) ba

4)

Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

o

) Interaktionsbeziehung
M

R

Q /v
Mg k/7m

“(

Q Iy
Rek/7m

)

fur M und R:
£

%1

Interaktionsbeziehung fur M und V:

M

\

max Mg k/ypm

Vilym =

1,3

Sind keine Werte fir M% und R% angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.

6)

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefithrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren

ein Nachweis mit nach der Elastizitatstheorie zu fuhren (/ = kleinere der benachbarten Stutzweiten).

7)

Bei Verbindung in jedem zweiten Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden.

Sind keine Werte fur Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen, oder




